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ctura 


$ 18 em todo el pais 


———- $ 100 el m? —. 


Este es el 
precio en la actualidad de las Piedras 
Rústicas Bertini; block rectangular de 30 x 
40 ems. con una cara imitando la piedra 
Mar del Plata. 


Debido a lo que 
creemos una imperiosa necesidad del mo- 
mento no aumentaremos el precio men- 
cionado para no encarecer la construccion. 


Informamos 


esto para que na ig pre el precio por 
metro cuadrado del revestimiento denomi- 
nado 
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NOTAS 


NUEVAS EDIFICACIONES CONTRIBUYEN 
A REDUCIR EL COSTO DE LA VIVIENDA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 


En ciudades y pueblos de una costa a otra de los 
Estados Unidos se están despejando las zonas rui 
osas para dejar espacio a plazas y sitios de esta- 
cionamiento arriba y debajo de la superficie de las 
calles, Se encuentra en vias de construcción nuevos 
pasos inferiores, desviaderos, vias francas, caserios 
modernos y centros comerciales, Los norteameri 
canos están en plena realización de una gran obra 
de remodelamiento nacional 

En medio de toda esta actividad. la climinación de 
tugurios sigue siendo uno de los principales obje 
tivos. Para conquistar esta meta, las agrupaciones 
civicas están reclamando con urgencia a los indivi 
duos, en particular, que pongan primero su casa en 
orden y que cooperen con sus vecinos para elevar 
los niveles de vida de toda la comunidad. Asi, pues, 
en una ciudad de Pennsylvania una junta local de 
corredores de bienes raices hizo wn estudio de todas 
las propiedades del pueblo y logró que se mejora- 
rán 500 viviendas en mal estado y que se demolie 
tan 50 zonas ruinosas 


La dirección de N, 4. no se responsabiliza por lor Juicios em 
idos en las artículos firmados que se publican en la revíata. 
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En Ohio, una agrupación de vecinos publicó una de 
las primeras guías prácticas que han aparecido para 
la conservación de los barrios en decadencia, Asi 
mismo, obtuvo una reforma a la Carta Municipal, 
estableciéndose una comisión de urbanismo. 
En California una comisión de vecinos influyó en 
sl ánimo de la administración municipal hasta que 
se logró simplificar y centralizar el trámite de los 
problemas de vivienda. 
Se han tomado tales medidas por reconocerse que 
los tugurios no sólo afectan a la población que 
en ellos, sino a toda la comunidad — que tie 
ne que soportar un creciente gravamen de contribu- 
ciones por concepto de bienestar social, salubridad 
pública, protección contra incendios y servicio de 
policía. 
Cada ciudad tiene su propio método de resolver 
este problema. En Detroit, Michigan, se ha puesto 
en vigor un novedoso programa de rezonificación 
o reurbanización. inspirado en una organización 
cívica de gran visión, que está a punto de renovar 
una sección central urbana en decadencia. 
El plan consiste en transformar en zona residencial 
5% acres (21,4 hectáreas) de terrenos yermos y lim 
pios de tugurios próximos al centro comercial de la 
ciudad. La urbanización se denominará Parque 
Lafayette y comprenderá casas de apartamientos y 
grupos de casas para 1.700 famliias. 
Por todo su centro cruzará un parque de 17 acres 
(7 hectáreas) dedicado a recreo y, de paso, elimi 
mará el cruce de vebiculos, dotándosele de árboles 
y arbustos y de amplios prados cubiertos de césped. 
La génesis del proyecto presentado por intermedio 
de la Corporación Cívica de Reurbanización de 
Detroit, es uno de sus aspectos más significativos 
y puede dar la pauta para la rehabilitación de áreas 
similares en Otras ciudades. 
El sitio fué originalmente una zona en declive a 
pocas cuadras al norte del río Detroit. Se cedieron 
10 acres (4 hectáreas) a la Universidad de Wayne 
y más de la mitad del resto se reservó para campos 
de juego y escuelas, pero durante dos años fueron 
inútiles los esfuerzos para lograr que un construc 
tor privado comprara y urbanizara los 53 acres 
(214 hectáreas) restantes 
Entonces algunos dirigentes de la colectividad con- 
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La experiencia confirma las relevantes condiciones de los 
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cibieron la idea de organizar una corporación cívica 
de reurbanización, sin fines de lucro, financiada por 
organizaciones locales, para que sitviera de agente 
catalizador del proyecto. El presidente de la United 
Automobile Workers (sindicato unido de obreros 
automovilista, Walter P. Reuther, legó a ser uno 
de sus principales portavo 
Se estableció un comité cívico representativo para 
estudiar las posibilidades de reurbanizar un caserío 
residencial integrado, en los terrenos yermos. Me: 
diante la contribución de compañías fabricantes de 
automóviles, el sindicato de automovilistas, los ser 
vicios públicos y otras empresas y sindicatos loca 


MOSAICOS 


3335 
Buenos Aires 


Exposición y venta. Fed. Li 
T.E 54, Darwin 1868 - 


les, se ha logrado recaudar basta la fecha un poco 
más de $ 400.000 y se ha trazado un plan de re 
urbanización. En virtud de un acuerdo subscrito 
con el Municipio, el grupo cívico comprará los 
cincuenta y tres acres en un plazo de cuatro años a 
un costo total de casi 1,2 millones de dólares. 
Pronto comenzará la edificación de una casa de 
apartamientos de 22 pisos y 340 unidades, dise 
ñada por el arquitecto de fama mundial Ludwig 
Mies van der Robe. Será ésta una estructura de 
cemento armado, patedes de aluminio y cristal ver 
de, con aire acondicionado. “También comenzó este 
otoño la construcción de edificios para apartamien 
tos tipa jardín, que comprende 100 unidades de vi 
vienda, Una vez que se completen estas unidades, 
la firma de construcción y urbanización reembol 
sará a la corporación cívica el importe de los terre 
nos adicionales para su ulterior urbanización, Este 
aspecto final del plan es, a juicio de sus patroci 
madores, una fórmula adecuada que puede aplicarse 
en cualquier parte 

En Syracuse, Nueva York, ciudad de unos 250.000 
habitantes, existen cinco grandes industrias que 
atraen a la gente con sus empleos mejor pagados, A 
causa del rápido éxodo hacia la ciudad, de personas 
que antes vivian en zonas rurales, o de negros pro: 
cedentes del Sur, las nuevas construcciones de vi 
viendas baratas no bastaron para dar alojamiento, 
y los vecindarios ya superpoblados tuvieron que ab. 
sorber a los recién llegados. 

Sin embargo, como la población de Syracuse no es 
como las de Nueva York o Detroit, mi está encerra 


COMPAÑIA ARGENTINA DE CEMENTO PORTLAND 
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da por simil ográficos, las autoridades 
municipales de posponer la acción hasta ver 
si la situación se encauzaba por sí misma. Mientras 
tanto las autoridades municipales de Syracuse bici 
ron cumplir las leyes estatales destinadas a evitar la 
inflación de los alquileres 
Pero las casas para una familia, que dominaron el 
auge de las edificaciones durante la posguerra, re 
sultaron demasiado caras para grupos con bajos in 
gresos y gran parte de la nueva fuerza obrera, 
debido a su movilidad, prefirió alquilar apartamien- 
dos en vez de comprar casas 

3 en la prensa una serie de artícu 
1 ver al público las condiciones de 
hacinamiento que existian, Poco después un grupo 
de ciudadanos, trabajadores sociales y dirigentes re 
lígiosos propusieron un programa específico. 
Abogaban éstos por la construcción de vi 
públicas adicionales, con fondos federales y del 
tado. y por una campaña educativa que estimulara 
a los vecinos de los tugurios a buscar alojamiento 
en otras barriadas de la ciudad. 
Las agrupaciones religiosas y Otras organizaciones 
civicas secundaron sin demora este programa. 
alcalde de Syracuse designó una comisión de teur 
banización para que examinara las grandes necesi 
dades de vivienda e impulsara el mejoramiento de 
las facilidades existentes. Como no era posible re 
modelar todos los edificios y algunos de ellos había 
que demolerlos, el alcalde nombró un director para 
los trabajos de relocalización, que ayudara a las 


personas desplazadas cuando sus casas se declararan 
inhabitables, Las iglesias de la comunidad, por su 
parte, patrocinaron reuniones con el fin de allanar 
cl camino para que los vecinos de la localidad acep 
taran a los que venían de los tugurios. 

La ciudad de Syracuse, mientras tanto, recibió ayu 
da del Estado de Nueva York por la suma de seis 
millones de dólares, y de cinco millones por parte 
del gobierno federal. 

Antes de que estos proyectos pudieron construirse 
hubo que superar una serie de obstáculos. Llevar 
a cabo las edificaciones en el sitio antes ocupado 
por el tugurio habría exigido la demolición de edi 
ficios adicionales, aumentando así el problema crí 
tico. En lugar de destinarse a nuevas construccio. 
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nes han respaldado tantos años de fecunda labor en 
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rar pronto la demanda d. 
cala de precios más bajos. 
Asimismo, puede verse en algunas estadisticas de la 
ciudad de Syracuse que la prosperidad que han dis 
frutado los Estados Unidos en la última década per 
mite que aún las familias de ingresos relativamente 
bajos puedan comprar su propia casa. Durante los 
últimos tres años, por ejemp! 
ciones privadas en el área metropolitana de Syra 
cuse han añadido 10.000 unidades 

de éstas fueron construidas por 


-asas privadas en esta es 


La mayor pa 
-ntes de ingresos 


medianos, a menudo ex combatic 
Guerra Mundial, quienes aprovecharon 
mas de financiación para los veteranos 


Administración Federal de Viviendas. 


los pro 
los de la 


Las zonas de tugurios no son las únicas que están 
desapareciendo, En Norwalk, Con 

1 a conocer recientemente los planes de un pro 
grama de “modernizació $-10.000.000. para 
reemplazar la sección de la ciudad que habia sid 
dañada por las inundaciones y que se ha hecho in 
habitable 
El proyecto, que abas 
prende el reemplazo 
malas condiciones. 
estacionamiento más espaciosas. Contribuirán a el 
los fondos federales, los fondos para los darmnifi 
cados de las inundaciones. las inversiones privadas 
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y las asignaciones de créditos y 
municipal. 

Una gran parte del dist 
¡guas en el otoño de 1955 y los daños alcanzaron 
la suma de $ 30 millones. Además, tal como su 
cede en comunidades más antiguas. la zona comer 
cial de Norwalk es una aglomeración de tiendas 
donde la población creció y donde el público que 
llega de compras en sus vehículos es abrumador 
Los nuevos planes aspiran a establecer “islas 
centradas de tiendas con sus estacionamientos adya 
centes y sus calles de una sola vía para facilitar la 
corriente de tránsito. Lejos de perder clientes a 


* parte del gobiern: 
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causa de los distritos comerciales circundantes, la 
Oficina de Reurbanización municipal espera que una 
zona comercial moderna atraiga público de las co- 
munidades suburbanas próximas. 
En Nueva York, que es la mayor ciudad del país. 
el programa de reurbanización prosigue en la mis 
ma escala gigantesca que caracteriza alli a casi todo. 
Según explica uno de los funcionarios de asuntos de 
vivienda, “los últimos diez años se han caracteri 
zado por la mayor destrucción de tugurios que re 
cuerda la historia de la ciudad”. Durante ese pe 
¡odo los programas públicos y casi públicos de vi 


vienda han limpiado y reconstruido más de 1,200 
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acres de barrios en malas condiciones. El 
corresponde a Nueva York como puerto principal 
de entrada para los inmigrantes que vienen a los 
Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. 
contribuyó a aumentar las dificultades de vivienda 
Muchos inmigrantes se concentraron en las barriadas 
más viejas de la ciudad, donde el hacinamiento y 
el abandono conducen 2 sn continuo deterioro. Pos. 
teriormente empeoró la situación por los efectos del 
cese de las construcciones durante la Segunda Gue 
rra Mundial y el regreso de los soldados al termi 
nar ésta, 


papel que 


Una vez que los materiales de construcción comen 
zaron a llegar de nuevo por las vías normales, los 
funcionarios municipales emprendieron un vasto 
programa. Los principales establecidos por la Di 
rección General de la Vivienda en 1934, se adopta 
ton otra vez, Su propósito era “promover la salud 
pública y la seguridad contribuyendo a la elimina 
ción de las condiciones insalubres y peligrosas en 
las viviendas; descongestionar las áreas superpobla 
das, y alquilar apartamientos a precios razonables 
Como entídad pública que representa ampliamente 
a toda la colectividad, la Dirección General no tiene 
competencia respecto a la industria privada. 

Ella procura complementar las viviendas disponi 
bles a grupos que cuentan con salarios bajos o 
medianos. 

A fines de junio de 1956 la Jefatura había com 
pletado 71 “urbanizaciones separadas de viviendas 
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una nueva 

concepción 
en la 

purificación 
de aire 


mos y malos olores, oregurondo además, lo protección contra 
los gérmenes que orttulan en el 


alre, es el EQUIPO ELECTRONI- 
CO GENERADOR DE OXIGENO 
TRIATOMICO, copoz de PURIPI 
CAR y DESODORIZAR en el más 


silencio, howto 100 m3 


trlox "03" es el único aparato de bojo costo, con un minimo 
comumo de 85 Vatios 

INSTALELO HOY MISMO y téngolo presente en sus proyec: 
los y reolizaciones futuras, donde hay que ormonizar con los 
adelantos que hacen al cunfort del hogor. 


¡1ORIOS ELECTROQyy5E 


JLEO 


-.-y tembién Harrods y Gelh y Chaves lo tienen. 


“ 


CASA FUNDADA 
EN EL AÑO 1897 


+ PERSIANAS 
V. LABANDEIRA (H) £ Cía 
SAL CAP. 3290000 


Laericio. SAM JUAN 1225 - Y. E. 223-7000 
Fábrica SALTO DOMIGO 3019/23 - 1.12 


“LLAMARADA” 


| UN ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 


| Seguras - Económicas - Rendidoras 
A GAS y GAS ENVASADO 
PEDRO FUNDUKLIAN 

OLAYA 1042 BUENOS AIRES 


COPIAS e PLANOS 
7 Ps muero 


MATERIAL PARA DIBUJO. 
FOTOGRAFIA TECNICA 


, CASASCO CL 


Ens Coi 


CORDOBA 1836 


NUEVAS EDIFICACIÓN 
(Vieno de la pág. 1 


que consisten en 1.109 edificios y comprenden casi 
81.366 apartamientos. Están en vías de construc 

ción 13 urbanizaciones adicionales, que habilitarán 
18.000 nuevos apartamientos. 

Más del cincuenta por ciento de los ingresos de la 
Dirección General de la Vivienda de Nueva York 
en 1955, fué por concepto de venta de bonos. Otros 
53 millones de dólares por concepto de alquileres 
y 17 millones de dólares por subsidios federales 
estatales y municipales. Su mayor inversión (85 
millones de dólares), se destinó a nuevos proyectos 
de urbanización, La Dirección General fija el pre 

cio de los alquileres y el múmero de miembros de 
su familia, Ciertas circunstancias en determinadas 
familias pueden justificar una mayor reducción en 
los alquileres, Como regla general, éstos no pasan 
de casi una décima sexta parte de los ingresos anua 

les de la familia — en contraste con la proporción 
de un cuarto a un tercio que se calcula que pagan 
los grupos con mayores ingresos. 

Como en los programas ya citados de Syracuse y 
Detroit, y en todas las urbanizaciones patrocinadas 
por el Gobierno Federal de la nación, la raza y la 
religión no son objeto de consideración al seleccio 

nar los inquilinos. Se calcula que unas 335.000 
personas habitan en los caserios de la Dirección 
General de la Vivienda de Nueva York, muchos de 
ellos ancianos que viven de pequeñas pensiones. así 
como matrimonios jóvenes con más hijos que dinero. 
Los sindicatos obreros, las compañías de seguros y 
los constructores particulares han participado tam 

bién en la erradicación de tales áreas inadecuadas. Ac 

tualmente las autoridades municipales de Nueva 
York están dando los últimos toques a un programa 
destinado a la zona oeste de la Ísta de Manhattan 
que fuera en otros tiempos una espléndida barriada 
cosa que promete evitar mayores demoliciones. La 
ciudad va a derruir únicamente los edificios más da 

ados. Al reemplazarlos con estructuras modernas 
aunque relativamente poco costosas, la Dirección 
General de la Vivienda espera estimular 3 los pro 

pietarios particulares y constructores para que tes 

tauren y cuiden los edificios circundantes o quizá 
llegue aún a establecer nuevas facilidades de vi 

vienda 

Todavía no se han e 


¿nado de las ciudades nor 
teamericanas las viviendas en_mal estado, Pero las 
experiencias citadas nos enseñan cómo las fuerzas 
combinadas de una prensa libre, un público vigi 
lante y las instituciones democráticas han podido 
atacar con éxito uno de los problemas más comple 
jos de la vida urbana moderna. 

. 
SE ESTIMA QUE EL NUEVO COLISEO 
DE NUEVA YORK ATRAERA MUCHAS 
EXPOSICIONES INTERNACIONALES 
Considérase que el flamante Coliseo con su Torre 
para Oficinas construido en Columbus Circle 
(Plazuela de Colón) a un costo de $ 35 millones, 
ha de atraer a muchas exposiciones internaciona: 
les a la ciudad de Nueva York 
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ENTREVISTA A 
CARLOS RAUL VILLANUEVA 


Datos biográficos 
Nació el 30 de mayo de 1900 en Londres. 
Estudió arquitectura y se graduó en la Escuela de 
Bellas Artes de Paris (año 1928) 

Actualmente arquitecto de la Ciudad Universita 
sia y arquitecto consultor del Banco Obrero. 
Profesor de Composición y Urbanismo en la Fa: 
cultad de Arquitectura y Urbanismo de la Univer 
sidad Central de Venezuela 

Miembro fundador y primer presidente de la So 
ciedad Venezolana de Arquitectos 

Miembro de la Junta Nacional Protectora y Con 
servadora del Patrimonio Histórico y Artístico de 
la Nación 

Individuo de número de la Academia de Ciencias 
Físicas, Matemáticas y Naturales 

Miembro de la Junta de Fomento y Conservación 
del Museo de Bellas Artes. 

Ha publicado el libro "La Caracas de ayer y de 
hoy". Es uno de los dirigentes de la revista “A, 
hombre y expresión 

Fué Director de Edificios en el Ministerio de Obras 
Públicas y Director de la Comisión Nacional de 
Urbanismo. 

Primer Vice-Presidente del Concejo Municipal del 
Distrito Federal 


1. ¿Qué piensa Ud, sobre lo que debe ser una Es 
cuela de Arquitectura? 
En los últimos años en el campo de la enseñanza 
de la Arquitectura como consecuencia del nuevo em. 
foque de la función social y cultural del arquitect 
ha habido cambios notables en cuanto a programas 
y a estructuras didácticas. 
Por una parte hay una reivindicación de tipo moral 
10 un nuevo necesario nivel 
de integridad social y constructiva: por otra parte 
se le pide ahondar en el hecho plástico por medio 
del dominio conciente de los efectivos valores de 
composición. Se ha acentuado además la urgencia 
de reducir los límites cuantitativos de la célula dí 
dáctica. pero sin descuidar la investigación experi 
mental colectiva 
En cuanto a programa, la necesidad de revisión se 
estructura en tres direcciones fundamentales y pa 
ralelas 


a) Las bases tecnológicas. 
El desarrollo de la conquista hu 
do tan enormemente el campo de acción y uso d 
la técnica que, por razones puramente cuantit 
vas, el arquitecto ya mo puede abarcar, y la expe 
riencia cotidiana nos lo demuestra, el uso de todos 
los instrumentos teóricos necesarios para determinar 
las soluciones realizables. Reconocer esta situación 
quiere decir adquirir la libertad de enfocar desde 
otro punto el problema del “training” técnico del 
arquitecto. 

Lo que se revela entonces como fundamental para 
la futura conducta constructiva estructural es, sol 
todo, el conocimiento de los materiales como signi 
ficado y sentido interno del material, adaptación y 
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tible. Cien años de arte m 
lidez y porvenir. Pero n 
firmar lo poseido, sino tam 


y los medios de explorar 


hay que con 


Para ero hay que dotar al futuro arquitecto 
trol. de su lenguaje: el espacio, los volúmenes, los 
planos, las líneas, las texturas y el color 
La enseñanza del dibujo, perspectiva, acuarela, ct 
mo está en un plano 
de autonomía ar ssamente an 
ticuada, debe de 
paso a un método de estudi 
mental 


€) Las bases soc 


El arquitecto ya no puede ni debe permanecer aleja 
do de la realidad histórica de su pueblo y de su <í 
vilización. Hay que dar al estudiante conciencia 
de la evolución general de la economia y de las cien 

netrar en el signif 


sias sociales para que pueda 
cado y proyección de sus 

Actualmente el arquitecto n 
to del desarrollo de nuestra civilización y e 
diante debe poseer el sentid 

vida y del cosmos, el vigor y el entusiasmo del fu 
Luro que se está y cuyo desen 


sente determinada 


depende en sumo gi 
bro de una comuni 
La enseñanza de la economia de la biología, de la 
historia de las civilizaciones, explicada en forma 
ágil y vista con ojo moderno, debe establecerse en 


2. ¿Oree Ud. que en la enseñanza de Composición 
se debe influir sobre el alumno al extremo de 
imprimirle un carácter determinado? 


La composición. a nuestro juicio, debe ser una 

constante desde el primer añ 

las bases visuales imposible d 

ualquier problema arquitectónico a 

trascendencia. 

Si se crec, como «l que la Composición es la 
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NTREVISTA A 
(Viene de la pág, 
3. ¿Cree Ud, que es necesario el conocimiento de 
los estilos clásicos. 
La historia de la arquitectura debería reducirse a los 
últimos años para que no influencie prematuramen- 
te al estudiante no bien formado y. sobre todo, 
para que se pueda abarcar la historia con la fresca 
visión del que posee un método de juicio moder 
no, sin reticencias ni animosidades, pero si con sen 
tido crítico actual. 
Es muy importante recordar que toda civilización 
ve las civilizaciones anteriores con sus propios ojos 
y con sus propias medidas de juicio y eso debe im 
plicar una renovación radical de la forma de ense 
fanza de la historia 
4. ¿Oree Ud. que la enseñanza en cuanto a urba- 
sismo es suficiente? 
El urbanismo presenta varios aspectos de dificil 
solución. Sin embargo, debería acompañar cual 
quier problema de composición, también desde el 
primer año para que el alumno se acostumbre a 
considerar su Obra en constante relación Osmótica 
con la ciudad y región. 
Después del último año, el estudio del urbanismo 
debería poderse seguir en un Instituto de alto nivel 
con función de especialización urbanistica de gran 
escala y profundidad. 
5. ¿Para empezar a estudiar arquitectura basta- 
ría con tener vocación? 
¿Puede juzgarse a un estudiante por el resultado de 
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un “test”? hasta el punto de saber con exactitud sus 
aptitudes para la arquitectura? 
La arquitectura debe considerarse ascéticamente 
De manera que la adopción de un sistema de admi 
sión basado en el método del “test” nos parece su 
mamente aconsejable. Pero como no existe todavia 
seguridad absoluta de resultado por la enorme com. 
plejidad de las variables y la dificultad de uso so. 
bre la esencia dinámica del alumno joven, se debería 
conservar cierta amplitud en cuanto a aceptación 
8. ¿Oree Ud. que el recién graduado de arquitec- 
to deba incorporarse inmediatamente al libre 
ejercicio de su profesión, o, pasar primero por 
un período práctico al lado de un profesional 
de experiencia? 


El alumno, como hemos dicho antes, debería pasar 


en la escuela a través de un aprendizaje de contacto 
directo. Pero es muy dificil, en la escucla, darle ese 
tipo de experiencia y tacto Social que solamente la 
práctica profesional puede aguzar 

En general. estamos convencidos que un periodo 
mo excesivo de práctica al lado de un arquitecto de 
experiencia. seria para cl recién graduado de notable 


provecho. 
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USOS PACIFICOS DEL ATOMO 

Por el Dr, John R. Danning 

De 


Los usos de la energía nuclear para mejorar el sino 
de la humanidad, en vez de destruirla, aumentan 
constantemente, El Congreso Nuclear de 1957, en 
el que se reunirá en Filadelfia un grupo más nume 
roso que munca de personas con intereses más dí 
versos, es prueba evidente del impacto del átomo 
en la economía mundial 

En sólo 16 años. la industria de la energía atómica 
representa una inversión millones, seba 
sando casi todos los lí les y geográfi 
cos. Aunque gran parte de la industria se pa 

por el almacenamiento de armas. éstas repr 
parte del arsenal para la defensa igualmente 
la economía civil, Un tanque sirve un solo pro- 
pósito, pero los materiales de un arma nuclear se 
pueden dedicar fácilmente a la producción de ener 
gía constructiva. 

Hace sólo pocos años, se miraba al átomo como una 
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fuente de energía deseable, aunque no práctica, pero 
ahora se considera como parte necesaria de nuestros 
recursos de energía para el futuro, La energía, que 
es la clave de la productividad, es cosa que andan 
buscando los países del mundo para elevar sus nor 
mas de vida. El Oriente, por ejemplo, representa 
un territorio en el que se encuentran no sólo rique. 
zas productoras de energía en forma de petróleo. 
sino también el control del paso de esa energia por 
el Canal de Suez. Sin embargo, el cuadro de la 
búsqueda de energía está cambiando y cada vez más 
se dirigirá hacia el uranio, que es muestra fuente 
principal de energía actual. En el futuro, puede 
variar al punto de mo importarnos el petróleo en 
el Medio Oriente 


CAÑOS PARA CONDUCTOS 
DE HUMO Y VENTILACION 


OSTIA Cía. 


FAb. y ies Gemini 777 - IIS LEX 5. 
Eacrnorio Franklin 1I33- Y. E 39 - 0916 


MAYOLICAS 


Tol 34 -6301 


» 


un 


Su efecto en la sconom 
A medida que aumenta 
el mundo, ello influenciar 
y a las máquina 

gran parte de | 
para las gen 


Mediante < 


| USOS PACÍFICOS 


calefón 


campos va en constante au 
A medida que nuestras d 


eléctrica aume 
cada cinco añ 


PARQUETS 
e PARQUEIS MOSAICO 


e PARQUEIS DE ROBLE 
ESLAVONIA 


RIVA, BALDELLI A BIONDI 


E 
SARMIENTO 2745 T E. 62-6641/2/3 


PRODUCTOS NOBLES 
PARA UN MEJOR VIVIR 


Tanto 


" 


Sres: ARQUITECTOS - INGENIEROS - CONSTRUCTORES y PROPIETARIOS 


Equipen_sus calderas con Quemadores de Petróleo SYNCRO - FLAME 


Los Edificios modernos requieren + | 


UEMADORES DE PETROLEO 
SYNCRO - FLAME 


AUTOMATICOS, SEMI AUTOMATICOS Y 
PARA LA PERFECTA COMBUSTION DE LOS PETROLEOS PESADOS Y LIVIANOS 


MANUALES 


QUEMADORES 
a DIESEL OIL o GAS OIL 


QUEMADORES 
PARA FUEL OIL 


Para los Quemadores SYNCRO - FLAME 


NO HAY PROBLEMA DE DIFICIL SOLUCION 


Sociedad C. A.R.E.N. 


ANTONIO MACHADO 628/36/50 — 


IrICOS, 
pe 


vas actuales per cápita dentro de nuestros límites 
continentales; pero, otra. parte, tenemos senci 
Tamente que encontrar nuevas reservas de energía 
si hemos de mantener nuestra economía en aumen. 


de uranio que 
bren aquí y allá son una cosa tan firme como rea. 
hizable, Este uranio, en la mayoría de nuestras 
aplicaciones actuales, se refina más aún en las gran 
des plantas de difusión gaseosa en Oak Ridge, Ten 
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esta industria de fuerza atómica. En los próximos 
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servicios públicos, está dedicado en una forma o en 
otra al desarrollo de la energía atómica con todas 
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HE ESCRITO ESTE LIBRO porque, que yo sepa, no existe trabajo con 
temporánco alguno sobre el tema. Es cierto que ha habido una inundación de 
libros sobre planeamientos de ciudades, pero el planeamiento de ciudades es 
tan sólo un preludio del trazado de ciudades: hay excelentes libros sobre tra. 
zado civico, pero ellos se detienen a poco de entrar en problemas tan vitales 
como la ubicación de fábricas en la escena urbana; y existen innumsrables libros 
sobre temas tales como casas, departamentos y caminos. pero consideran sus 
temas en forma aislada más bien que como partes integrantes del trazado de 
ciudades.” 

El trazado de ciudades abarca los de arquitectura, panorama y caminos, y 
estas artes se entretejen en modo tal que pierden su identidad individual y se 
convierten en algo nuevo; “La Escena Urbana”. Este libro se refiere funda 
mentalmente a la realización de esta escena y, en particular, a las cualidades 
de su visualidad. El tema central es el trazado de ciudades como arte: pero 
como la apariencia de la ciudad resulta del trabajo que ese arte debe efectuar 
su función, los problemas sociales, cientificos y técnicos. han sido examinados 
suficientemente como. para, hacer inteligibles los estéticos. 

'Cuando este libro trata las artes de arquitectura, panorama, trazado de ca 
minos, sólo lo hace con respecto a la parte que les corresponde en la escena 
urbana. La degradación de esta última se debe ampliamente a que aquellas 
artes se han convertido en técnicas especializadas, En particular trata algunos 
¿detalles de las formas de diversas clases de edificios, porque es con éstos que 
básicamente se compone Ja escena urbana, 


Por razones de conveniencia y de Fácil referencia, el libro está dividido eo 
cuarto partes: TRAZADO DE LA CIUDAD COMPLETA, AREAS CEN: 
RALES, INDUSTRIAS Y VIVIENDAS. Al final de cada parte hay una 
sección en la cual se analizan composiciones típicas, tanto por su propio inte 
rés como a guisa de ejemplos de algunas de las teorias expuestas en los capí 
vulos que ls preceden: se las publica como buenos ejemplos tipicos de %8s 
respectivas clases, aunque no como los más perfectos: 
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USOS PACÍFICOS. 
Vive de la pá. 22 
lares, esfuerzo que en lo adelante habrá de recibir 
cada vez mayor impulso, 
Los reactores atómicos nos dan la más alta densidad 
de encegía, o las temperaturas más elevadas que nos 
es posible lograr. La mayor limitación actual de 
la energía atómica es el problem 
el problema de los materiales par 
el alto desarrollo de la energía 
Los rusos están ya prometiendo 
generadoras de satélites. Los 
ruidos sordos de su competencia tratando de com 
r combustibles a los indios, materiales en la Ar 
gentina, llegan a nuestros oidos y puede asegurarse 
que no tardarán en Ofrecer const lantas ato. 
cas generadoras de fuerza en la Argentina y otros 
países sudamericanos, donde con seguridad están 
tratando de comprar materias primas. 
Se necesita libre com 
Nos encontramos en un mundo plagado de dificul 
tades, en el que sería mejor conceder verdadera li 
bertad al espiritu de competencia norteamericano. 
Están eliminandose las trabas que quedan para per 
mitir competir en el mundo a las industrias dí 
equipo y técnicas, sobre bases de igualdad. 
No hay nada en esta industria de la fuerza atómica 
que necesite ser clasificado ya, exceptuando los ar 
mamentos, en lo cual todos estamos de acuerdo 
Mientras más pronto abramos este campo a la com 
petencia normal americana, más pronto lograremos 
progresar en su aplicación y hacer frente a la com 
petencia en el mundo. 
A medida que la energía del átomo se pueda pro: 
ducir más barata y se pueda dedicar a mayores usos, 
tendrá lugar inevitablemente una verdadera revo: 
lución en nuestro sistema educacional. El estado 
actual de la ciencia y la tecnología, conforme las co 
nocemos, incluyendo la proporción en que tienen 
lugar los descubrimientos básicos y las amplias apli 
caciones, de proyectarse en el futuro, no podrían ni 
siquiera comenzar a abastecer las necesidades del 
mundo, 
Necesitamos, conjuntamente con el desarrollo de los 
usos pacíficos de la energia atómica. un desarrollo 
igualmente amplio de los conocimientos, la capa 
cidad del hombre de absorber esos conocimientos y 
el número de personas capaces de producir. Sólo 
cuando comencemos a darnos cuenta de la tremenda 
tarea y responsabilidad que tendrán nuestros nietos 
en la edad atómica, podremos poner nuestra casa 
educacional en orden, con el debido énfasis en la <a 
pacidad mental y la tecnología, para hacer posible 
que las futuras generaciones logren una vida mejor. 
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Muchas de las consideraciones relativas 
a la planificación de hospitales de cl 
mica general, son comunes en cuanto a 
los planes para pacientes de internación 
prolongada, pero las necesidades indivi- 
¿uales de este grupo especial de pacientes 
hace que los planes para los hospitales de 
enfermos crónicos revistan caracteristi 
cas únicas. La finalidad de este texto 
consiste en encarar esas necesidades y las 
exigencias de planificación que plantezn, 
La información que ofrecemos sólo debe 
ser considerada como Una guía y adap- 
tada a las características particulares de 
cada proyecto. Fuera de los puntos de 
planificación especial, los criterios esta- 
blecidos para los hospitales de clínica 
general. deben ser seguidos en líncas ge 
neral. 

Los programas de asistencia médica para 
el cuidado de pacientes afectados de in 
capacidades y enfermedades crónicas y 
de largo plazo tienen como finalidad re 
integrarlos a un estado de máxima uti- 
lidad para ellos mismos y para la socie 
dad en que viven, Aun cuando la 
bilidad de disponer de recursos, terapéu 
ticos dentro de la comunidad resulta 
esencial para los programas de atención 
médica de muchos pacientes crónicos, en 
la mayoría de los casos no se requiere 
la hospitalización en instituciones que 
proporcionan una atención sumamente 
especializada y costosa. Sin embargo, 
tales pacientes exigen a menudo más cui 
dado del que puede dispensárscles en sus 
propios hogares. 

El hospital de enfermos crónicos es un 
tipo de institución que surge para satis 
facer las necesidades de esa gente. Basa 
do sobre las tendencias actuales y en pre 
virión del futuro en la cadena de servi 
ios médicos, la finalidad primordial d 
«pital de enfermos crónicos consis 
en proporcionar competente atención mé 
dica a los pacientes afectados de incapa 
cidades crónicas o enfermedades de largo 
plazo, en los casos en que no resultan 
ecetarias mi la hospitalización mí una 
atención médica constante, Cuando esta 
atención competente no puede ser debi 
damente proporcionada en el hogar del 
paciente, el hospital de enfermos cróni 
«cos actúa en función de intermediario en 
tre el hospital de clínica general y el ho 
gar del paciente. 

A medida que la ciencia de la medicina 
adelanta y aumenta la eficacia de sus 
métodos para combatir las enfermeda- 
des. los indices de longevidad aumentan 
proporcionalmente, Paralelamente a la 
prolongación de la vida, se produce na 
turalmente un aumento en el número de 
personas afectadas de incapacidades y en 
Termedades prolongadas. 


Las enfermedades crónicas no se limitan 
3 las personas de edad: el 60 /% tienen 
menos de 65 años de edad. Sin embar 
go. como este tipo de dolencias afecta 
<on más frecuencia a las personas ancia 
mas. el cuidado de pacientes atacados por 
enfermedades o. incapacidades crónicas, 
constituye uno de los más importantes 
problemas médicos de nuestra población 
de ancianos. 
Una de las definiciones del hospital de 
enfermedades crónicas, que ha sido acep- 
tada con bastante unidad, es la siguien 
te: "Un hogar de enfermos crónicos es 
una institución dedicada a la atención de 
convalecientes wu otra clase de personas 
que no se encuentran gravemente enfer 
mas mi requieren atención hospitalaria 
pero si asistencia médica competente y 
servicios médicos afines”. 
El ideal en cuanto a este tipo de hospi 
rales consitiría en prepararlos de acuer 
do con las ne de la comunidad 
y proveerlos de rervicios y comodidades 
capaces de satisfacer las exigencias sani 
tarías especificas de la clase de pacientes 
a, quienes han sido destinados, 
Para garantizar que el hospital de en- 
fermedades crónicas funcione como una 
institución sanitaria de la comunidad, se 
.quicre la preparación de planes que 
comprendan la prestación de servicios 
esenciales en un progama sanitario com 
pleto, atención adecuada de los pacien 
tes y la utilización debida y económica 
de los, recursos sanitarios de la comuni 
dad. Para la concreción de tales finali 
dades, los planes para la coordinación de 
los servicios de los hospitales para enfer 
mos crónicos con los de otros estableci. 
mientos sanitarios de la comunidad, son 
de primordial importancia, 


Programa arquitectónico 


Las estadisticas y requisitos que se refic 
on directamente a la comunidad indivi 
dual para la cual se proyecta el hospital 
de enfermos crónicos. son esenciales y 
deben preceder a toda planificación. El 
estudio de los requisitos de la comuní 
dad y de los recursos de que dispone, 
producirá los datos que servirán para de- 
1erminar la cantidad de camas requeridas 
y los servicios 2 ofrecerse 
Una vez cumplido este primer paso, debe 
ercarse un programa arquitectónico. por 
parte de las autoridades del hospital, el 
arquítecto y el acesor. Este programa 
debe indicar claramente los objetivos del 
describir con el debido detalle 
1os de cada uno de los clemen- 
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tos en cuanto a «uperficic. equipo prin 
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das, contribuirá en gran medida a evitar 
malentendidos y costosas demoras en la 
preparación de los planos arquitecto: 
hicos. 


Necesitades de los pci 


Los hospitales para enfermos crónicos 
deben estar en condiciones de proporcio. 
nar la atención permanente de enferme- 
tos expertos y servicios médicos adecua- 
dos. Estos servicios deben formar parte 
del programa general de la comunidad; 
que comprenda prevención y diagnóstico 
precoz, tratamiento, convalecencia y 

habilitación. Todos estos servicios de 
berán ser prestados por el hospital para 
enfermos crónicos, bajo la dirección de 


a 


personas autorizadas para practicar la 
medicina y la cirugia dentro del Estado, 
Deberá disponerso de médicos personales 
pera visitar periódicamente a los enfer 
mos. a quienes pueda llamar en caso 
de urgencia 

La aliliación de un hospital general 
importa ciertas ventajas, Mediante un 
acuerdo de esta clase puede obtenerse una 
atención médica mejor por parte del per 
sonal médico y servicios de diagnóstico 
y tratamiento. El paciente puede ser in 
ernado de Mmediato en el hospital para 
vu tratamiento y los pacientes afectados 
de enfermedades prolongadas pueden ser 
fácilmente trasladados cuando los serv 
cios del hospital scan ya innecesarios. 
Además de tener en cuenta los aspectos 


de una atención médica prolongada. el 


hospital de enfermos crónicos debe estar 
preparado para ayudar al paciente a re 
Solver sus problemas de manera tal que 
garantice su derecho al máximo de au 
tonomia. independencia y dignidad per 
sonal, Se requiere na planificación muy 
cuidadosa para proporcionar los elemen- 
tos necesarios, debidamente dispuestos 
para cumplir los programas completos 
de los hospitales para enfermos crón 

cos, tanto como para garantizar la indi 
vidualidad y los derechos básicos de los 
pacientes. 

A diferencia de los pacientes de los hos 
pitales de clínica general, los pacientes 
del hospital de enfermos crónicos son 
sobre todo, residentes a largo plazo. Han 
abandonado sus hogares por un extenso 
periodo de tratamiento y a todos los fi 
es prácticos se han trasladado a un nue 
vo hogar, generalmente por un. lapso 
prolongado de tiempo. El hospital de 
enfermos crónicos debe proporcionar a 
sus internados no solamente el cuidado 
de enfermos y la atención médica nece 
saria para la mejoria del enfermo o el 
mantenimiento de su salud. sino que debe 
estar en condiciones de satisfacer las ne: 
cesidades de sus pacientes en cuanto a 
Afecto, seguridad emotiva, relaciones so, 
ciales, diversiones. actividad espiritual 
educación. rebabilitación y trabajos ade: 
cuados o actividades creadoras. 


del edificio 


Más que ningún otro, el hospital de en 
Termos crónicos debe tratar de crear una 
atmóstera lo más parecida posible a la 
del hogar. Debe evitarse el aspecto som 
brío e institucional. 

Uno de los medios más eficaces para 
conseguir un carácter hogareño es man 
tener el hospital dentro de las propor 
ciones más reducidas posibles. siempre y 
cuando no estén reñidas, claro está, con 
sl mantenimiento económico de los ser 
victos esenciales y la calidad de la aten 
ción dispensada. Se considera que los 
hospitales de 25 a 50 camas son los de 
tamaño más adecuado. Esto ofrece ven 
tajas desde el punto de vista adminis 
trativo, ya oue las unidades pequeñas 
son más fáciles de manejar en el tipo de 
rervicio individual. Por otra parte, la 
instalación de pequeños hospitales para 
enfermos crónicos en las zonas rurales, 
contribuye a restringir la amplitud de 
la zona de la que son retirados los pa- 
¿atea do que cit la ss 

a la integración d 

vidades de la comunidad, En las zonas 
de “gran concentración urbana proba 
blemente se requieran hospitales. más 
grandes. 


Requis 


Sea cual fuere el tamaño elegido, deben 
tomarse medidas a fin de que en el fu- 
turo puedan realizarse las ampliaciones 
ecesarías, Estas ampliaciones se reali- 
zarán en forma rápida, económica y con 
un mínimo de interferencia en cuanto al 
foncionamiento del servicio hospitalario. 
Se recomienda que los edificios de los 
hospitales para enfermos crónicos sean 
preferentemente de una sola planta, a 
menos que el proyecto sea tan amplio 
y el terreno tan reducido, que este plan 
deje de ser práctico. 
La planta única ofrece varias ventajas. 
Las escaleras y ascensores desaparecen: el 
movimiento. de internados. personal. 
“quipo y provisiones de una parte a otra 
del edificio, resulta notablemente sim 
plificado: el acceso directo desde el ex 
terior se facilita enormemente y se redu- 
ce considerablemente el peligro de incen- 
dio, Además, en un edificio de planta 
baja resulta más fácil conseguir un as- 
pecto doméstico y las posibles amplia- 
iones se hacen más practicables que en 
los edificios de varias plantas (natural: 
mente que los requisitos de planificación 
expuestos en esc artículo som también 
splcable a los edificios de varias plan 
tas). En los ambientes donde se alojen 
pacientes. se considera por lo general 
conveniente una altura hasta el techo 
de 2,75. 
Debe buscarse la posibilidad de reducir 
al mínimo el carácter institucional de 
los hospitales para, enfermos crónicos. 
mediante una planificación de grandes 
spacios abiertos, aprovechando la luz 
¡dades 


E 
sos espacios para la vivienda y el 

de los pacientes. El color, la decoración. 
él moblaje armoniosamente combinado 
y el aprovechamiento del paisaje pueden 
resultar muy valiosos para evitar el ex- 
ceso de austeridad. Se instalarán equi 
pos de aislación sonora y control de luz 
y temperatura, procurando una ilumina 
ción agradable, muebles cómodos y otros 
detalles que concurran al bienestar de los 
internados. Tratándose de construccio 
nes de mayor envergadura, se cor 
rá la posibilidad de instalar un servicio 
de peluquería y salón de belleza. 


Elección del terreno 
y planificación 


La elección del terreno en un lugar ade. 
cuado constituye el primero y más im- 
portante de los pasos hacia la construc 
ción de un edificio agradable. El hecho 
de situar al hospital en una zona urbana 
o suburbana permitirá que los parientes 
y amigos de los pacientes puedan visi 
tarlos cómodamente y ubicando a los 


pacientes en un lugar donde puedan par- 
ticipar en las actividades locales se los 
ayudará a sentir que forman parte de la 
propia comunidad. Se podrá disponer 
con más facilidad de los medios de trans- 
porte necesarios para trasladarse a las 
iglesias, bibliotecas, hospitales, tiendas 
Y, estro de divenión:. Ea curo al 
personal permanente y móvil del hospi- 
EL hecho de disponer de medios ade. 
cuados de transporte resulta una ventaja 
Obra, 

El sitio debe ser elegido, evitando los 

ruidos excesivos, la suciedad, malos olo- 
res. humo, disturbios de tránsi 
1os, etc, Debe evitarse también la pro 
ximidad de riesgos de incendio, Debe 
disponerse de obras sanitarias, agua, clec- 
tricidad. gas y teléfono. Son también 
importantes. los factores, habituales de 
orientación, tales como el sol, el viento, 
el panorama y los tipos de actividades 
que se desarrollan en la vecindad, El ta- 
maño del terreno varía de acuerdo a las 
instituciones individuales y antes de lle- 
gar a la elección definitiva convendrá es 
tudiar cuidadosamente el tamaño y tipo 
de edificación, cantidad y tipo de pacien- 
tes, extensión de los servicios y posibles 
ampliaciones futuras, Teniendo en cuen- 
ta que las visitas de amigos y parientes 
son de gran importancia para los pacien- 
tes y se consideran parte integrante de 
su programa de curación, el tercero debe 
ser lo suficientemente amplio como para 
ofrecer comodidades tanto a los visitan 
tos como al personal. 
Respecto a otras comodidades, en los ca 
os en que se desee agregar terrazas paa 
descanso de los pacientes, baños de sol 
y esparcimiento, que generalmente se re- 
galan a lugares tranquilos y aislados. en 
dos hospitales para enfermos crónicos re 
sultará más conveniente ubicarlos en la 
vecindad de zonas de mucho movimien- 
1o, como entradas principales o bien don 
de pueda dividirse el tránsito callejero, Se 
evitará, sin embargo, ubicaciones dema 
siado ruidosas o de ambiente depresivo, 
1ratando al mismo tiempo de incorporar 
roda clase de actividad que pueda resul 
tar de interés para los internados. 


Aspecto exterior 


El exterior del edificio debe estar de 
acuerdo con la topografía y el panorama 
del lugar: debe ser grato a la vista y de 
aspecto hogareño, Los parques contri- 
buyen generalmente a dar realce a los 
edificios. Emos deben ofrecer, además 
de árboles, terrazas, campos de deportes 
y jardines. 

La entrada principal debe ser atractiva 
y desembocar en un vestíbulo diseñado 
y decorado de manera tal que produzca 


una primera impresión grata y conquiste 
la confianza de los pacientes, familiares 
y amigos. Debe evitarse el uso de esca- 
leras o pendientes de acesso pronunciadas, 


Disposición interior 


El uso de amplios corredores, el acceso 
de luz natural a éstos, su extensión bre- 
ve y la eliminación de zonas oscuras o 
congestionadas, constituyen aspectos de- 

seables de la distribución. 

No se considera necesario mantener, co- 
mo en el caso de los hospitales de clínica 
general. zonas separadas para visitantes 
y pacientes y para aislar cl tránsito del 
personal. impidiendo el acceso de los pa- 
Sientes a algunas partes del edificio. Ya 
que se trata de hacer que el paciente se 
sienta como en su casa, éste debe sentirse 
sn libertad de recibir a sus visitas donde 
le plazca, para alternar libremente con 
tros pacientes y visitantes o para obser- 
var sin restricciones sus idas y venidas, 
Debe permitirsele el libre uso del edificio 
y los jardines, siempre que no signifique 
un pelígro para él 4 otros pacientes o 
afecte seriamente el eficiente funciona: 

miento del hospital. 

En los comedores, salas de esparcimien 

to, vestibulos, tocadores, baños, casillas 
telefónicas, et€.. se proporcionará espa 

cio suficiente para las sillas de ru 

Las puertas de acceso a las habitaciones 
de los pacientes, a las salas de trata: 
miento y diversión, deben tener por lo 
menos de 1,10 a 1.15 de ancho, Todas 
las demás puertas por donde deben pasar 
las sillas de ruedas tendrán por lo menos 
0,90 de ancho, Los mucbles tales como 
mesas de tocador, mesas de comedor, de 
trabajo. escritorios, lavatorios y fuentes 
surtidores de agua, deben estar prepara 

dos para la comodidad de los pacientes 
en sus sillas de ruedas. 

Es importante que las repisas de las ven 

tanas en los lugares frecuentados por los 
pacientes sean suficientemente bajas a fin 
de que no se interrumpa el campo visual 
de los pacientes en sus sillas de ruedas. 


ZONA ADMINISTRATIVA 


Vestíbulo 


No hace falta que el vestíbulo de entrada 
sea muy grande ya que el tránsito será 
mínimo. 

En las proximidades del vestíbulo debe 
haber una sala de espera. 


Oficinas 


Debe proporcionarse espacio para una 
oficina administrativa, archivos médicos, 
"movimiento comercial, ingreso, servicios 
Sociales. médicos y otras consultas. Las 
oficinas deben dar preferentemente al 


a 


PLANIFICACION 
Y EQUIPOS... 


vestíbulo y sala de espera. Dado que 
tanto los servicios de los médicos como 
los de los empleados de los servicios 0 
ciales se prestan en la mayoría de los 
sasos en calidad de trabajo parcial y el 
acceso mo revestirá el carácter de conti 
nuidad de un hospital de clínica general, 
parece conveniente habilitar por lo me. 
os algunas de estas oficinas para un uso 
múltiple, 

El número de oficinas necesarias varia 
de acuerdo a las exigencias de cada caso. 
Se considera, sin embargo. que se nece 
sitará como mínimo una oficina para 
administración y movimiento comercial 
general y una sala de consulta de aplica 
ción múltiple, 2un tratándose de una 
institución pequeña. 

Tocadores y teléfonos 

En las proximidades del vestíbulo debe 
habilitarse baños y cabinas telefónicas, 
anto para los visitantes como para los 
pacientes, La cabina telefónica será lo 
suficientemente amplia como para ser 
utilizada cómodamente por un paciente 
en su silla de ruedas. 


Servicios auxiliares 

El programa de asistencia médica de los 
hospitales de enfermos crónicos debe es 
tar a la altura de los adelantos de la 
ciencia médica. Su amplitud variará se 
gún la política administrativa, afiliación 
Al hospital de clínica general y otros ser 
vicios médicos de la comunidad y tama 
ño del hospital para enfermos crónicos. 


Forapia Fisica 

La terapia fisica es un servicio esencial 
en el tratamiento de algunos tipos de en 
fermedades de duración prolongada y de 
incapacidades. Los tratamientos de masa 
jes. termoterapia e hidroterapia. podrán 
ser aplicados en la sala de tratamientos. 
Este tipo limitado de programa reque 
riría un tanque móvil de terapia para 
brazos, piernas y caderas. lámpara de ra 
yos infrarrojos y equipo de termoterapia 
requerido por el programa. Deberá dis 
ponerse también de un amplio placard 
en las adyacencias de la sala de trata- 
mientos a fin de que sirva de depósito 
para el equipo que mo se uiliz, 

Jara los ejercicios de terapia fisica pue- 
den utilizarse las habitaciones de los pa- 
cientes, los corredores y una de las salas 
de star. 

La sala de estar destinada a los ejercicios 
éstará provista de barras paralelas del 
ipo plegadizo, de 2.13 mts. de largo, 
incrustadas en la pared de modo que 


“u 


puedan permanecer ocultas cuando no se 
las necesita. En la pared, entre las ba- 
ras, se colocará un espejo. Sería conve 
miente disponer de otro espejo mural adi- 
cional. Deberá proporcionarse espacio 
mural y poleas para una rucda de hom- 
bros, una escalera y aparejos. Se fijará 
al iecho un gancho para fijar un cabes- 
trillo para la cabeza. Se aconseja dispo. 
ner también de un placard en las proxi- 
midades de la sala de estar, para depó 
sito del equipo. 


Terapia ocupacional 

La terapia ocupacional de indole Funcio- 
mal resulta también esencial para el tra 
tamiento de algunos tipos de incapacida- 
des + importante como terapia recreativa 
para los pacientes de internación prolon- 
gadas. En último caso podrán utilizarse 
para este tipo de terapía las habitaciones 
de los pacientes, las salas de recreo y las 
de estar, Para esta clase de programa 
mo se requieren piezas de equipo especia 
lizadas 


Recreación 

Las relaciones sociales y el esparcimiento 
son tan importantes para que las perso: 
mas se sientan emocionalmente seguras y 
cómodas, que las comodidades para el 
desarrollo de este tipo de actividades de 
ben ser bien preparadas de modo que 
puedan convertirse en el centro social y 
recreativo del hospital 

La sala de esparcimiento estará situada 
en un lugar lo más céntrico posible res. 
pecto a los dormitorios de los interna 
dos. La ubicación en las proximidades 
del vestíbulo resultaría conveniente para 
los pacientes que se sienten atraídos por 
el espectáculo de las actividades de la en- 
trada principal. También resultaría con 
veniente para los visitantes y en muchos 
casos para control de la sala de enfer 
sos. Esta sala deberá ser amplia, bien 
decorada y arreglada de modo que satis 
faga las necesidades recrcativas y ocupa 
cionales de los pacientes. Se la acondi 
«ionará a fin de que pueda servir también 
para los servicios religiosos. Deberá per 
mmitir la vista de escenas de interés y ac 
tividad y comtar, de ser ello posible. con 
acceso directo y controlable hacia los 
lugares de esparcimiento, Sería aconse 
jable disponer de una Sala aneja, más 
pequeña. para los pacientes que prefieran 
un ambiente de menos actividad que el 
de la sala de recreo principal. 

Debo proveerse a la sala de cabinas y es 
tantes para guardar juegos. libros y re- 
vistas, 

Los muebles para las salas de recreo de 
ben ser cuidadosamente elegidos a fin de 
que respondan a las necesidades de los 
pacientes y a los requisitos de los pro 


gramas del hospital. Pueden incluirse 
en este orden cortinas atrayentes, sillo 
mes y divanes, lámparas de lectura, apa 
ratos de radio y televisión, discoteca, 
biblioteca, algunas mesas comunes, me 
sas de trabajo y sillas y cualquier otra 
pieza especial de mueble y equipo. Se 
tendrá especial cuidado de elegir mue 
bles sólidos, que no se tumben con fa 
silidad 
1 lugar de depósito para el equipo de 
recreo y el ocupacional, debe estar pró: 
ximo a la sala de esparcimiento. 
Comedor 
Se recomienda que sl salón comedor para 
los pacientes esté ubicado junto a la sala 
de esparcimiento, separado de ella sólo 
por un tabique movible. Se calculará el 
espacio 2 tazón de 7.62 metros cuadra 
dos por cama, por el 75% del número 
total de camas. Para este tipo de pa 
ciente el minimo de 7.62 metros cuadra 
dos por persona se considera indispen 
sable. También este aspecto debe ser 
observado en el programa. Por ejemplo. 
si este espacio debe usarse con máxima 
ventaja. se aconsejará a los pacientes que 
consuman sus comidas en el comedor 
con la mayor regularidad posible a fin 
de gozar de la compañía de los demás. 
comedor también puede ser utilizado. 
para servir alimentos entre comidas y el 
6 de la tarde, a fin de acentuar el aire 
hogareño, Sí el comedor está situado 
junto a la sala de spare 
tado de ella por sólo un 
ble, podrá ser u 


¡bique' movi 
rado también para las 
reuniones numerosas, como en el caso 
de servicios religiosos, proyección de pe- 
lículas cinematográficas o. conferencias 
Deberá contarse con un comedor para el 
personal. Debido a su contacto perma 
ente con los pacientes en este tipo de 
hospital. el personal se beneficiará si 
puede disponer de un lugar tranquilo y 
islado para sus propias comidas. Como 
comerán por turno, la capacidad del co 
medor no necesita adecuarse al número 
de empleados. 

El total de las instalaciones para recrco. 
actividades ocupacionales y comedor, no 
deberá ser inferior a los 15 metros cua 
drados por cama para el 75% del cálcu 
lo de camas. 

Comodidades para el lavado de ropas 
de los internados 

Algunos de los pacientes del hospital de 
enfermos crónicos usarán sus propias 
prendas de vestir y tendrán sus artículos 
de uso personal que no descarán enviar 
3 la lavandería. La provisión de como. 
didades para lavar para uso de los pa 
cientes, especialmente de las mujeres, será 
parte importante del programa de ayu 
dar a 1os pacientes 2 sentirse útiles y có- 


modos. El lavado podria muy bien scr 
parte de las actividades de la vida diaria 
que son enseñadas a los internados. El 
minimo indispensable para ello será un 
«quipo consistente en una pileta, una 
lancha y una tabla para planchar. De- 

1á ofrecerse también un logar para 
tender la ropa. Si el hospital de enfer 
mos crónicos se encarga del lavado de 
«iertas prendas de los pacientes, tales co. 
mo camisas, vestidos y ropa interior, las 
comodidades para este tipo de servicio 
podrian muy bien ser incluidas en la la 
vandería para uso de los pacientes. En 
tales casos el equipo mínimo sería au 
mentado con máquinas de lavar, secar, 
planchar, estirar y coser. del tipo dí 
méstico 


Enfermeria 


Debido a su tamaño y a la necesidad de 
sevestirla del carácter de una unidad 
compacta. a fin de facilitar la concen 
tración de los servicios de enfermeros. la 
enfermeria. revestirá, inevitablemente un 
aspecto institucional, El dormitorio de 
los pacientes debe parecerse en la mayor 
medida posible a un dormitorio fami 
liar y proporcionar todas las comodida 
des posibles para la vida privada. 

La unidad de enfermería estará ubicada 
de modo tal que permita la eficaz aten 
ción de los pacientes y el control por 
parte del personal de enfermeros, fácil 
acceso desde la cocina y el depósito, como 
asi también facilidad de movimiento en 
wwe los dormitorios y los lugares de es 
parcimiento, tanto para los pacientes 
somo para los visitantes. La orientación 
de esta unidad deberá tomar en cuenta 
no sólo los factores básicos de ilumina 
ción y sercación, sino también los del 
panorama, interés de los pacientes y fa 
dilidados de acceso al exterior. 

La capacidad más conveniente para la 
enfermeria en este tipo de establecimien 
1os es la misma de un hospital de clínica 
general, esto es, de 25 a 30 camas, Se 
considera que 40 camas 50n un máximo. 
adecuado. a menos que se cuente con ser 
vicios adicionales. Se tendrán en cuenta 
determinados factores tales como el tipo. 
sexo y condiciones fisicas de los pacien 
tas, cantidad de pacientes que el personal 
puede vigilar y la resultante extensión 
del ala de enfermería determinará la im. 
portancia de ésa de acuerdo con la cali 
dad y cantidad de servicio que deba pro 
porcionar el hospital. “Tal como sucede 
en los hospitales de clínica general, la 
distancia que deben recorrer los enfer. 
meros constituye un factor crítico en 
cuanto a la eficacia en la atención de los 
enfermos y debe limitarse al mínimo 
posible. 


B3El 


Lo deranta reervativn en uma de 
ae o e 


Se considera por lo general que los dor 
mmitorios de los pacientes no deben con 
tener más de 2 camas. Un estudio cui 
dadoso de las condiciones del hospital 
permitirá apreciar la necesidad de un 
dormitorio ocasional para 4 camas, No 
se ha establecido una proporción ideal 
entre los dormitorios de una y dos ca 
mas. Los dormitorios de dos camas re 
sultan convenientes para la mayoría de 
los pacientes, Sin embargo, los dormi 
torios de una sola cama son necesarios 
para casos de aislamiento por prescrip 
ción médica y problemas de personali 
dad, por lo que deberá proveerse por lo 
menos dos dormitorios individuales para 
cada enfermeria. La proporción de cada 
establecimiento será determinada por fac 
tores tales como el tipo de paciente a ré 
cibir, demanda de habitaciones privad: 
de acuerdo con la situación económic 
de la comunidad y necesidad de Flexibr 
lidad. 

Seria aconsejable que por lo menos uno 
de los dormitorios individuales estuviera 
equipado como para Ofrecer el máximo 
de seguridad para el caso fortuito de un 
paciente psiquicamente desorientado. La 
habitación debe ser tratada acústicamen 
te y mo ofrecer salientes, ángulos agudos 
o caños a la vista. Se recomienda equi 
par las ventamas con cortinas de segu 
ridad 

En los pequeños hospitales para enfer 
mos crónicos que cuentan con ua 0 dos 
enfermeras, el problema de la separación 
de pacientes de acuerdo com las catego- 


rias, será solucionado mediante el siste: 
13 de amgnación de habitación, requí 
riéndose considerable flexibilidad. Esta 
Mlexibilidad puede obtenerse utilizando 

no tengan más de dos 


die los pacientes cuenten con baños indi 
viduales, se podrá cumplir eficazmente 
con la técnica de aislamiento, evitándose 
las instalaciones espe 


Dormitorios de los pacientes 


Los dormitorios serán lo suficientemente 
grandes como para permitir el movi 
miento de los pacientes en sus sillas de 
ruedas, andadores, bastones 9 muletas 
una disposición conveniente de los mue 
bles y cierta amplitud y comodidad para 
bir visitas. Un sistema muy 
conveniente es el que permue la coloca 
ción de cada cama frente 3 una ventana. 
En los dormitorios múltiples puede ase 
gurarse cierta medida de aislamiento 
mediante biombos y cortinas. Conviene 
el tipo de cortinas cuyos rieles están co- 
locados en el techo. 
En todos los dormitorios debe haber 
instalación para llamado de enfermeros, 
luz nocturna y salidas. Siempre que sea 
posible debe colocarse en las habitacio 
nes de los pacientes fichas telefónicas. 
No deben permitirse mecheros de gas 
Debe proveerse un espacio de piso de 30 
metros cuadrados por cama en las habi 
taciones de dos o más camas y de 38 
metros cuadrados en los dormitorio de 
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PLANIFICACION Y EQUIPOS... 


una sola cama, 


Las camas serán distri 
buídas con una separación mínima de 
1,20 metros, a una distancia minima de 
1,15 desde las paredes adyacentes, guar 
darropas y otras instalaciones. Las puer 


tas de acceso a las habitaciones de los 
pacientes deben tener por lo menos 1.36 
(de preterencia 1.50) y abrirse hacia el 
interior de la habitación 

Es aconsejable que todas las camas de los 
pacientes scan del tipo de altura regula 
ble. Cuando el costo lo impida, por lo 
menos la mitad será de altura regulable 
y el resto de la altura estandard para ca- 
mas de convalecientes, con elásticos es- 
pecíales. Debe contarse con mecanismos 
especiales para impedir que la cama se 
mueva mientras el paciente sube o baja 
dde cla 

Cada cama contará con una mesita ple 
gadiza para colocar sobre ella y una me 
sita lateral común, 

Cada paciente dispondrá de sillas cómo- 
das para su uso y el de los visitantes, 
aun cuando no tan profundas que resul. 
te dificil a los pacientes ponerse de pie 
Se evitarán las sillas y mesas fáciles de 
volcar, 

«ada dormitorio contará con un lavato- 
rio, a fin de fomentar el cuidado y la 
higiene personal y para ser utilizado por 
los enfermeros en la atención y trata- 
miento de los pacientes. 

Los lavatorios utilizados por los inter 
ados deben estar instalados sobre bra 
zos a una distancia de unos 15 cms. de 
la pared y a una altura de 85 cms. sobre 
el mivel del piso, y hallarse conectados 
a la pared para resultar de más fácil ac 
seso a los pacientes en sillas de ruedas 
Deben estar provistos de canillas curvas, 
Los espejos deben estar colocados sobre 
los lavatorios. pero podrán inclinarse li- 
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sn la 
e de 


le estacionamiento 
1 que ahorre 
far. 


geramente hacia abajo para comodidad 
de los pacientes en sillas de ruedas. 

Los pacientes de los hospitales de enfer 

mos crónicos son residentes a largo plazo 
que generalmente permanecen en activi 

dad parte de su tiempo y tienden 3 acu 

mular sus posesiones personales, Necesi 

lan mayores cantidades de ropas que los 
internados en hospitales comunes. Para 
satisfacer estos requisitos los dormitorios 
deben contar con amplios espacios desti 

nados a depósitos. El sitio destinado al 
guardarropas deberá tener por los menos 
76 ems, de ancho y 45,7 de profundi 

dad, por paciente. Las perchas y los es 

tantes deben adaptarse a la comodidad 
de los internados en sillas de ruedas. Se 
aconseja proveer a los armarios de puer- 
tas corredizas con cerraduras. Debe pro 

porcionarse también espacio adicional 
para estantes y cajones. 


Deposito central para objetos de 
propiedad de los. pacientes 


Además del espacio extra destinado en 
los dormitorios a los vbjetos de propie 
dad personal de los pacientes, se reco- 
mienda proporcionar un espacio conve 
niente para depósito de objetos volumi- 
osos, tales como baúles y otro equipaje. 
ropa fuera de uso por la estación, ete. 


Comodidades de los tocadores 


Se recomienda instalar tocadores en la 
vecindad de los dormitorios de los pa: 
cientes. para comodidad de éstos y del 
personal. Los tocadores adyacentes ofre- 
cen valor terapéutico a la vez que aho 
tran tiempo al personal en el manejo de 
chatas y urinales. Con este objeto debe 
instalarse en cada cuarto de baño un me- 


canismo especial para el lavado de chatas. 
Los cuartos de baño serán lo suficiente: 
mente espaciosos como para permitir el 
fácil acceso de las sillas de ruedas y el 
traslado del paciente desde el sillón al 
inodoro. Debe instalarse también sobre 
las paredes próximas al inodoro agarra- 
manos continuados que permitan al pa- 
ciente apoyarse sin molestias, La puerta 
del tocador deberá tener unos 90 cms. 
de ancho y estar provista de planchas 
metálicas en su parte inferior, en ambos 
lados y abrirse bacia afuera. Una puer- 
ta que se abriera hacia el interior blo- 
quearia la entrada en caso de que uno 
de los pacientes sufriera un accidente y 
cayera sobre el piso frente a la puerta. 
Los servicios centrales del tocador de. 
ben ser aceptables, pero se considera que 
la economia implícita en su uso no com 
pensa los inconvenientes. En caso de op- 
lar por este tipo de instalación se cal 
culará un inodoro por cada cinco camas 
Cada unidad de enfermeria contará con 
una instalación de esta clase, emplazada 
en su centro, con la mayor aproximación 
posible. Los gabinetes tendrán unos 90 
sms. de ancho y estarán provistos de 
agarraderas, cortinas al frente en lugar 
de la puerta y entrada directa, sin 
ángulos. 

el caso de tocadores centrales deberá 
proporciomarse también un servicio de 
bidety". 


En las proximidades del centro de cada 
unidad se instalará por lo menos un to 
cador destinado al aprendizaje de los pa- 
cientes en sillas de ruedas, Estos toca 
dores deben ser lo suficientemente am 
plios (1.52 a 1,82 como minimo) como 
para dar lugar a la silla y a los miem 
bros del personal encargados de instruir 
a los pacientes en la técnica adecuada 
Debe haber suficiente espacio libre en 
las medidas acomsejadas tanto al frente 
como por lo menos a un costado del 
inodoro. En caso de contar el hospital 
con instalaciones sanitarias centrales, se 
adaptará a este fin uno o dos de los 
tocadores centrales, En cuanto a puertas 
y planchas metálicas en la parte infe 
rior, los requisitos son los mismos que 
para otros tipos de tocadores. 


Comodidades para el baño 


Las instalaciones centrales para baño de 
ben estar emplazadas donde resulten más 
convenientes para los internados. “Cada 
nidad de enfermeria debe contar por lo 
menos con una bañera y una ducha, Los 
cuartos de baño deben ser suficiente: 
mente amplios como para permitir el li 
bre movimiento de los internados en si 
llas de ruedas. Las bañeras deben estar 


instaladas directamente sobre el piso. 
Se recomienda que la bañera tenga acce- 
so por ambas partes y por uno de los 
extremos, para comodidad de los pacien- 
tes y del personal. 


Las duchas tendrán alrededor de 1.20 
metros cuadrados y contarán con aga- 
sraderas y cortinas, Puede obtenerse 
flexibilidad en el uso de las duchas me 

la instalación de dos "flores de 
en cada ducha, con dispositivo 
para sacar y poner. Uno de los artefac- 
tos puede ser colocado a corta distancia 
del suelo para uso de un paciente sen: 
tado y el otro a una altura normal. Las 
agarraderas verticales en el centro de cada 
pared, han dado resultado satisfactorio. 
Las agarraderas de metal, de 0.07 cms. 
de diámetro y unos 65 cms. de longitud. 
suya parte interior se halle 2 90 cms. del 
nivel del suelo, son aconsejables. Los 
pisos de los gabinetes y zonas adyacen 
tes deben ser lisos y parejos. sin curvas, 
aunque pueden tener una leve pendiente 
hasta el desagúe. 


El agua debe hallarse en todos los casos 
y accesorios a que tenga acceso el pacies 
le, termostáticamente controlada, 2 fin 
de que en ningún caso exceda los 110 
grados Fahrenheit de temperatura. 


En el comercio se dispone de equipo adi 
sional para que los pacientes puedan va 
lerse por sí mismos. tales como asientos. 
bancos, bañeras y alfombri 


“Todos los cuartos de baño y tocadores 
deben estar provistos de timbres de la- 
mada. 


Fuentes de uyuu potable 


Las fuentes de agua potable deben es- 
tar instaladas donde resulten más cómo- 
das para los pacientes. Si se hallan en 
nichos, éstos deben ser suficientemente 
amplios (0.90 x 0,15 de ancho) para 
permitir el acceso de la silla de ruedas. 
Los accesorios están fijados a la pared. 
a fin de que puedan ser utilizados fácil 
mente por los internados que se acerquen 
en sillas de ruedas. Se los proveerá de 
mecanismos automáticos para salida y 
corte del agua. El pico de salida debe 
hallarse a unos 90 cms. del nivel del 
piso, La válvula o válvulas de control 
deben accionarse oprimiendo la manive- 
la, Las válvulas pueden colocarse a am 
os lados de la fuente o. en caso de uti- 
lizae una sola válvula, ésta debe ser 
colocada de modo que pueda ser fácil- 
mente manejada con cualquiera de las 
dos manos. 


Además de la ploutación sebo 
paren de esparrimiento y 
do plano y da 


Sula de enfermeros 


Cada unidad de enfermería debe tener 
su sala de enfermeros, la cual estará si 
tuada en un lugar que permita la máxi- 
ma <conomía de tiempo y traslado por 
parte de los enfermeros y al mismo tiem: 
po el máximo control de las zonas de 
trabajo. Su tamaño será aproximada. 
mente el mismo que el de una enferme- 
via general. El equipo incluirá el min 

ma necesario para llamadas, cuadros de 
irabajo y depósito. Los 

el sistema de Mamadas serán los mismos 
que para un hospital de clínica general. 
Debe instalarse un laboratorio y una 
droguería, cuyo acceso debe tener comu- 
picación directa con la sala de enfer 
meros. 


Sula de tratamiento 


Debe disponerse de una sala de trata. 
miento para ser utilizada por los médi 
«os para los exámenes complicados y tra 
tamientos que no puedan practicarse en 
la habitación del enfermo, En la ma 
yoría de los casos, la sala de tratamien 
o puede ser del tamaño mínimo reque 
sido para incluir uma mesa de trata 
miento, un lavatorio, una mesa para 
instrumental. y gabinetes. “Se considera 
mínimo un tamaño de 2,75x 3,35, 
Cuando la sala: debe ser utilizada para 
terapia, se la ampliará proporcional- 
mente, 


Sala de esterilización 


Debe estar ubicada donde signifique un 
ahorro de tiempo y traslado para el per- 
sonal de enfermeros, con preferencia em 
las proximidades de la sala de estacio- 
mamiento de éstos, Contará con zonas 
para elementos limpios y sucios y tendrá 


el tamaño suficiente para contener un 
pequeño esterilizador eléctrico a presión. 
de 0,17 por 0,30; un utensilio para es 
rerilizar, que no sca a presión, 0,60 x 
0,40 x 0,40, con elevador: pileta clíni- 
ea, pileta de doble compartimiento, de 
1,06 x 0.63 x 0.33 aproximadame 
con escurridor. mostrador y gabinetes. 


Despensas 


Si el hospital de enfermos crónicos tie 
ne más de un piso, o si la cocina sc en- 
cuentra a una distancia excesiva con res 
pecto a algunas de las enfermerías, puede 
tesultar recomendable contar con despen 
sas en cada piso. que variarán de tamaño 
y equipo según el tipo de comidas que 
se sirva, como ocurre en el caso de los 
hospitales de carácter general. 


Depósitos de conullas y 
ullas de ruedas 


El depósito de camillas debe hallarse en 
las proximidades de la sala de estaciona 
miento de enfermeros. 

Los dormitorios de los pacientes serán 
suficientemente amplios como para que 
puedan conservar las sillas de ruedas en 
su interior. Pero esto no resultará con- 
veniente en todos los casos y deberá 
proveerse un lugar para depósito de si- 
las de ruedas, cuando éstas mo cstén 
en uso. 


Depósito de ropa blanca 
Y equipos 


Cada enfermeria contará con un depósi 
to de topa blanca y <quipos. similar en 
lineas generales al utilizado en las en 
fermerias de los hospitales comunes, 
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PLANIFICACION: 
Y EQUIPOS... 


DEPARTAMENTO 

DE SERVICIOS 

Cocina 

La cocina estará situada de modo tal que 
Jueda servir tanto a los dormitorios de 
los pacientes, como a la z0na central del 
somedor del personal. También debe 
ser de fácil acceso desde la entrada de 
servicio para la entrega de mercadería y 
la salida de desperdicios. Se aconseja 
que la zona de lavado de platos se halle 
separada de la cocina y esté debidamente 
iluminada y ventilada, a fin de propor 
cionar condiciones de trabajo conve 
mientes. 

La distribución en el interior de la co 
cina debe basarse sobre un eficaz des 
arrollo del trabajo, como sucede en los 
hospitales de clinica general pequeños, 
que han sido bien planeados. Debe pro 
veerse espacio y comodidad para depó 
sito, preparación de alimentos, servicio 
de comidas e higiene adecuada. Los 
equipos tales como cocinas, refrigerado. 
res y moledores de desperdicios, deben 
ser resistentes como para poder soportar 
el uso constante y regular. El tamaño 
de las ollas y cacerolas debe adaptarse al 
de los hornos. heladeras y estantes. a 
fin de permitir una máxima utilización 
del «quipo. 


Casilla de portero 
La cantidad de casillas para porteros va 
sia de acuerdo al tamaño del hospital. 
En el caso del más pequeño posible, de 
berá contarse por lo menos con una. 


Lavadero 


Si la administración del hospital de en 
Termos crónicos resuelve que resultaría 
1 el lavadero en el ín 
terior del edificio o si no se dispone de 
los servicios de una lavandería comer 
cial. se proporcionarán comodidades aná- 
logas 2 las de los hospitales de clinica 
general, Si se decide que el lavado esté a 
cargo de una lavandería comercial, de- 
berá contarse con un depósito para ropa 
limpia y usada, emplazado donde resal- 
1e más conveniente para su recepción y 
entrega por parte del lavadero. 
En algunos hospitales. para enfermos 
crónicos puede resultar práctica la en- 
trega de ropa limpia directamente al de 
pósico, pero generalmente la necesidad 
de proceder 2 una clasificación previa y 
la distancia que tendrían que recorrer 
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los distribuidores, hacen poco factible 
este arreglo, El tamaño de los cuartos 
para ropa usada y limpia debe determi- 
arse de acuerdo con la cantidad de ropa 
vxilizada y, la frecuencia de las entregas. 
Debe considerarse la instalación de un 
lavadero y secador doméstico para tra- 
tar la ropa utilizada por los pacientes 
incontinentes, antes de ser remitida a la 
lavanderia comercial. 


Sala de calderas 

Al plancar la sala de calderas se tendrán 
en cuenta los servicios de calefacción, 
agua caliente y vapor, si fuera necesario 
para esterilizar, la cocina y el lavado. 
Debe incluirse una mesa de taller para 
reparaciones dentro de la sala. En al 
gunos casos el tamaño e importancia del 
hospital podrán hacer aconsejable la ins 
talación de wn taller independiente. 


Incinecador 


Para facilitar la eliminación de desper- 
dicios deberá contarse con un incinera- 
dor del tamaño y tipo adecuados. 


Comodidades para el. personal 
de empleados 


Deberá disponerse de por lo menos una 
guardarropía y un tocador para cada 
sexo, Según la importancia de la ins 
titución y el número de personal afec 
tado, se considerará la inclusión de las 
comodidades necesarias para el personal 
de enfermeros y médicos. 


Depósito central 


Deberá calcularse con este objeto un mí 
nimo de 1,52 por cama y se recomienda 
llegar a los 6 metros cuadrados en caso 
xesario, El depósito central estará sí 
ruado en las proximidades de la entrada 
para mercaderías, conveniente para to 
das las zonas del hospital donde deban 
efectuarse entrega de aquéllas. permiticn 
do y facilitando el control de entrega. 
«lavificación y distribución 
Debe contarse con un depósito para equi 
pos que se utilizan en el exterior y 
bién con fines de recreo, Su superficie 
mecesaria dependerá del número de equí 
pos y mucbles en cuestión y estará situa 
do lo más próximo posible del lugar 
donde se utiliza el equipo. 


Seguridad y, comodidad 
ide lox pacientes 


La condición física de los pacientes ín- 
ictmados hace indispensable la inclusión 
de mecanismos y recursos especiales den- 
tro de los planes de los hospitales para 


enfermos crónicos. Algunos pacientes 
sufren los males propios de su avanzada 
edad y otros de dolencias crónicas que 
limitan o modifican su sistema de vida 
anterior. Deben tomarse medidas para 
la seguridad, comodidad y conveniencia 
de este tipo de pacientes. 
Debido a su inseguridad y a las dolen- 
cias que les aquejan. resulta dificil eva- 
cuar a los pacientes de los hospitales de 
enfermos crónicos y nunca se insistirá 
«lemasiado sobre la conveniencia de ins- 
talar adecuados medios de prevención y 
protección contra incendios (1). Estos 
factores deben ser estimados de tanta im- 
portancia como los que contribuyen a 
la comodidad y correcta atención de los 
internados. 
Los edificios deben estar dotados de pi- 
sos no resbaladizos, corredores de 2,40 
metros de ancho, con agarraderas de am- 
bos lados, agarraderas en los tocadores, 
baños y dinteles a nivel. Se evitarán las 
escaleras en la medida de lo posible, pero 
en caso de no poder prescindirse de ellas, 
no tendrán menos de 1,10 de ancho € 
incluirán todos los recursos de seguri- 
dad mencionados. Los hospitales para 
enfermos crónicos mo deben tener esca- 
Jones o declives que lleven de un plano 
al otro. En casos mevitables, ls tramos 
breves, con plataformas alternadas, re- 
sultan más seguros que los trechos lar- 
gos. pero nunca debe haber menos de 
tres escalones por vez. Donde haya esca- 
Jones o corredores o declives, se instala- 
rán agarraderas. 
Las paredes que circundan las terrazas 
serán bastante elevadas o bien estarán 
terminadas por un enrejado 0 cerca, a 
fin de prevemar accidentes. Los lagos ar- 
tificiales som atractivos pero deben «es 
tar protegidos por paredes o rejas. Las 
plataformas o, vetibulos exteriores de- 
hallarse al mismo nivel que el piso 
interior, Las superficies de tránsito más 
seguras son las no resbaladizas y su trac 
¿ión puede ser comparada a la de os pie 
sos de cemento revestidos de arena, No 
debe emplearse el cemento liso 0 termi- 
nado a plancha de acero. 
Cuando sea necesario el uso de ascenso: 
105, el tamaño y cantidad de éstos de- 
berá basarse sobre su adaptabilidad al 
transporte de camas, camillas y sillas 
de ruedas. 
Se recomienda tratar acústicamente 10- 
dos los techos de corredores. salas de re- 
reo, comedores, salas de estar de enfer- 
meros y de esterilización. 
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Debido al tránsito de pacientes en sus 
sillas de ruedas, o con bastones y mule- 
tas, los pisos, paredes, puertas y termi 
nación de los hospitales para enfermos 
srónicos, se hallarán sometidos 2 un pe 
sado uso. Aun cuando ello signifique 
un aumento en los costos. se peeferra 
los materiales que puedan soportar ese 
uso con un mínimo de desgaste, por lo 
tanto. de reparaciones. 


Terminaciones y: materiales 


Debe proveerse un entablamento durable 
y atrayente para las paredes interiores 
a fin de que sirva de protección contra 
solpes de sillas de ruedas, camillas y ca 
rritos. La utilización del color para la 
terminación de los interiores y equipos. 
resulta por supuesto muy conveniente 
La pintura empleada deberá ser durable 
fácil de limpiar y de combinar armóni 
camente. 

Los pisos y parte del equipo en las zonas 
reservadas a los internados estarán 5u 
jetos a la acción deterioramte de los pa 
cientes incontinentes y deberán por lo 
tanto ser elegidos, teniendo en cuenta su 
capacidad de resistencia a la limpieza 
frecuente y la no retención de olores. 

El material de los pisos en las zonas re- 
servadas a los pacientes debe ser no res- 
baladizo. Para las zonas secas se elegirá 
un material elástico, sobre la base de su 
o resbalosidad y de su resistencia a las 
huellas permanentes provocadas por las 
cargas concentradas de equipos. El piso 
de “vynil”, especialmente preparado y 
previamente lustrado, ha demostrado re- 
sultar satisfactorio en este sentido, En 
las zonas húmedas y de los tocadores 
pueden emplearse pisos de mosaicos de 
superficie áspera. Las otras terminacio. 
nes y materiales son similares a los que 
se emplean en los hospitales generales. 


Calefacción 


El sistema de calefacción debe estar pre 
parado para proporcionar una tempera 
tura de 75 grados Farenhcit en todas 
las zonas reservadas a los pacientes. Es 
importante evitar corrientes de aire y 
zonas frías, 

Conviene tener en cuenta los siguientes 
factores en la instalación de un sistema 
de esta clase: evitar corrientes de air, 
mantener > temperaturas. uniformes y 
constantes. controlar el ulor y dismi 
muir la propagación de infecciones de las 
vias respiratorias. El sistema de agua 
saliente por panel de techo, placa de 
base y difusor de calor evitará los fac 
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tores objerables y probablemente pro 
ducirá temperaturas constantes y unifor 
mes, facilidad de regulación de la tem 
peratura y distribución, además de un 
funcionamiento silencioso y escasos gas 
10s de operación y mantenimiento. 


Aire acondicionado 


El aire acondicionado va haciéndose cada 
vez más popular en la vida norteameri 
sana, Los teatros, restaurantes, oficinas 
y lugares de reunión ya lo han adopta 
do desde hace años por exigencia del pú 
blico, Esta familiarización con el aire 
acondicionado ha llevado a su aceptación 
en el ámbito doméstico y a la produc 
ción de equipos familiares. Desde un 
punto de vista médico, este sistema re- 
sulta beneficioso para ciertas condiciones 
clínicas y tiene sus méritos como factor 
psicológico de la terapéutica. Las con 
diciones climáticas regularán su empleo 
en la mayoría de las localidades. aun 
cuando el uso común en otras zonas pue- 
da establecer una morma imposible de 
pasar por alto, 

Como los cambios bruscos de tempera 
tura deben set evitados cuidadosamente 
en el caso de los enfermos, los sistemas 
se aire acondicionado que se instalen de 
ben servir a todas los zonas del hospital 
scrervadas 2 los pacientes. 

regiones donde se sufre excesivo calor 
en verano y donde no se considera la po 
sibilidad de instalar un sistema general 
de aire acondicionado, se tendrá en cuen 
ta la posibilidad de equipar ciertas habi 
taciones destinadas a pacientes cuyas con 
diciones puedan exigir temperaturas re 
ducidas o aire filtrado. Esto puede lo: 
grarse mediante el empleo de aparatos 


Cuando se utilice aire en movimiento 
como medio de refrigeración y calefac 
cén, el sistema incluirá filtros de con: 
trol de olores y reducirá la posibilidad 
de difusión de infecciones 

En los climas más frios, los sistemas de 
aire acondicionado pueden exigir el com 
plemento de radiación directa. 


Sistema de fuerza motriz 
de emergencia 


Todos los hospitales para enfermos cró: 
nicos deben estar equipados con un sis- 
tema mínimo de fuerza motriz de emer 
pencia para el caso de interrupción en la 
corriente eléctrica. El sistema: deberá 
proporcionar luz para todas las salidas, 
señales luminosas de salidas. escaleras, 
corredores en zonas reservadas a los pa 
cientes, salas de estacionamiento de en 
fermeros y pasadizos destinados a la eva 
cuación del edificio, como asi también 
para timbres de alarma y de Mlamado 3 
los enfermeros, 


La fuente de encrgia de emergencia pue 
de ser una bateria o un generador o bien 
Un servicio secundario. Las baterias y 
snidades generadoras deben cumplir con 
los. requisitos del Art. 700 del Código 
Nacional de Electricidad. El servicio de 
:mergencia deberá estór conectado me 
lante una lave de transferencia auto: 
mática, trabada de modo tal que impida 
la conexión durante el funcionamiento 
del conmutador 


[Derechos y traducción por cortesia del 
Servicio Cultura! e Informativo de los 
Estados Unidos de América.) 


Residencia en Austin, Texas 


Requerimientos de los propietarios: Una 
res chicos de dos, 
seis y nueve años padres. El padre, 
un doctor, requiere un estudio junto al 
dormitorio de huéspedes, con miras a uti 
lizar este último como dormitorio priva- 
vado en oportunidad de quedarse hasta 
muy tarde trabajando. Este sector debia 


familia que consiste 


ubicarse separado del resto para evitar rui 
dos y molestias. 

También en el dormitorio principal debía 
estar separado del resto y crecer con gran- 
des ventanales hacía las vistas en declive. 


s 
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Los chicos fueron ubicados en un dormi 
torio común vecino a un cuarto para 
juegos. 

Dado las caracteristicas climáticas de la 
región el cliente pidió que la casa tuviera 
el máximo de aberturas y una buena ven- 
tilación cruzada 

La estructura fué realizada en cedro, al 
igual que la carpinteria y los revesti 
mientos, 

Interiores y exteriores fueron barnizados. 
Se dispuso además un equipo de aire ca 
liente y ventilación para invierno, 
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Arquitecta MARIA ENRIQUETA MEOLI, profesora de la Facultad de Ar- 
quitectura de Buenos Aires, en la cátedra de Especificaciones y Dirección de 
Obras, y en la de Legislación y Reglamentaciones del Curso Supenor de Urbanis 
mo. Fué Asesora de Legislación de Plancamiento de la Municipalidad de la 
ciudad de Buenos Ares. 


Tema: "Buenos Aires monstruosa”. dijo 


ln las viejas consejas y leyendas, aquellas que las generaciones transmitian de 
boca en boca y los trovadores extendian por pucblos y ciudades con la galanura 
dde su verba, existía siempre un monstruo, horrible como un dragón, que atraía 
a lor incautos para aniquilarlos después. 

Con el correr de los años, esas figuras comenzaron a desdibujarse y sólo se 
conservó su recuerdo, bastante desfigurado, en algunos cuentos infantiles 
May la evocación de los antiguos monstruos hace aflorar una sonrisa en los 
labios del hombre moderno. Y, sin embargo, una nueva versión de ello se en- 
sama en las metrópolis del presente. Buenos Alres no puede escapar a su 
destino de ciudad que evolucionó y creció soprendentemente. El éxodo loco 
vuelca a la población del país en su capital, Se supone que en la ciudad se dis- 
Iruta una vida holgada y plena de satisfacciones: que la jornada es menos 
penosa y mejor remunerada; la diversión más fácil y económica. La utopía 
+s perfecta 

propaganda muestra lo que construyen en Buenos Atres las instituciones 
ales y los particulares. 

Ha llegado la hora de reaccionar. Lo malo conocido no debe abandonarse por 
lo bueno que no existe. Si algunas facilidades brindan a las ciudades prestan- 
«ia de utilería, las autoridades deben organizar las cosas de modo tal que el 
equilibrio sea establecido, Las fuentes de trabajo y las viviendas serán bic 
das vitalizando otros sitios que también son argentinos. Es muy posible que. 
entonces, tengamos la alegría de comprobar que nuestra economía vuelve a 
su quicio. 


Ingeniero Mecánico Electricista SAUL BIANCHL formó parte del grupo de 


ingenieros que organizaron los talleres de la Ex ación de Transportes, 
Kn la actividad privada actúa en industrias relacionadas con la energía eléctri- 
ca, Es director de la revista “La Ingenieria”, del Centro Argentino de Ín- 
genieros. 

Tema; “Energía y Tramsportes”, 


Existe un notable contraste entre la actividad creciente que la comunidad des- 
arrolla por sus propios medios, a través de múltiples manifestaciones en la 
industria, el comercio y la producción, y el estado deficiente de los servicios 
destinados a atender esta actividad. 

Los transportes y el abastecimiento energético constituyen en estos momentos 
las más graves limitaciones a la expansión del trabajo nacional. 

Los transportes ferroviarios tienen su principal problema en sus 4.000 viejas 
Tocomotoras, de las que más de 1.000 están fuera de servicio. Hay apenas 
unos centenares de máquinas modernas diesel-eléctricas. La compra de 200 


unidades aliviará este problema, pero la comparación de cifras evidencia la ne- 
cesidad de su aumento. 

El transporte carretero afronta las mayores cargas, derivadas del déficit ferro- 
viario, aún en condiciones antisconómicas para el productor. Los caminos son 
insuficientes y han estado mal conservados. Vialidad Nacional tiene ahora 
mayores posibilidades por su autarquía y al disponer de fondos propios. La 
construcción de pistas financiadas por peaje puede ser un complemento para 
su obra, 

En transportes urbanos, los grandes esfuerzos que se realizan en la empresa 
oficial no se corresponden con una equivalente mejora en el servicio. Será dif 
cil mantener un organismo de semejante pesadez burocrática, que debe atender 
«l transporte diario de millones de personas, Las lineas particulares, en cambio, 
proveen una atención evidentemente superior, 

La indigencia en el servicio eléctrico es padecida por todo el país. La habilita- 
sion de muevas centrales por parte de la empresa del Estado se hace con mucha 
lentitud, Las cooperativas están dando mayores servicios en localidades y ciu- 
dades pequeñas. 

Las soluciones puestas en marcha pata la capital deben merecer aprobación. No 
hay tiempo para discusiones, Hay que utilizar al máximo los recursos de las 
entidades existentes, scan privadas, estatales, cooperativas, etc. 

En cuanto a los grandes planes hidroclictricos, debe considerarse en primer 1ét- 
mino su tiempo posible de ejecución, y las inversiones que demanden. 


Ingeniero ERNESTO GARCIA OLANO, Presidente de la División Técnica 

de Vivienda y Urbanismo del Centro Argentino de Ingenieros; Vicepresiden 

te 1 de la Cámara de Premoldeados de Cemento Portland; Director del Insti 

tituto Técnico Cientifico de la Vivienda y de la Construcción del [astituro 

Argentino de la Vivienda: Director del Seminario de la Vivienda de la Facultad 

de Togealeia de Buenos Alet, y Comulice de la Comición Nacional de la 
ivienda, 


Tema: “El abaratamiento de la vivienda: mediante nuevos métodos cons- 
tructivos”. 

En 1945 la mano de obra sólo representaba un 30 5% del costo de la vivien 
da. Hoy ésta ha subido al 50%. Este porcentaje es uno de los más altos 
del mundo, 

De una mano de obra hábil, eficiente y barata, hemos pasado —en los últimos 
lustros— a una mano de obra cara y mal capacitada. 

CONSECUENCIAS: La imposibilidad cada día mayor de adquirir vivienda para 
los grupos de menores ingresos, 

Para el Estado, crecientes inversiones en préstamos para la habitación, hasta el 
extremo de convertirlo en el que más ínsume de su renta nacional para tal fin 
entre todos los paises del mundo. 

Imposibilidad de aportar por tanto mayores sumas para solucionar el problema 
de la energía y del tramsporte, cuya solución debe ser simultánea con el de 
la vivienda. 

¿Qué hacer ante tal encrucijada?: fomentar la construcción con técnicas y 
materiales nuevos, que aumenten el rendimiento de la mano de obra, como 
la prefabricación parcial o total, la modulación, la standardización, ete.; 
mica manera práctica de aumentar dicho rendimiento. Esto es lo que ensayan 
con muy buen criterio el Instituto de la Vivienda.de la Provincia de Buenos 
Aires y el Banco Hipotecario Nacional, siguiendo las sugestiones contenidas en 
«el informe preliminar de la Comisión Nacional de la Vivienda. 

En el ensayo realizado en La Plata por dicho instituto, se consiguió reducir 
la mano de obra a 25 horas por m2. enlu de lar 40 horacobre- 


ro consideradas usuales para esc tipo de casas, si se realizan con métodos 
tradicionales. 

Esta reducción del 40 *, de la mano de obra significa unos $ 250 por m2 
de conomía. 

Significa también que en lugar de 50.000 casas, el Estado podría financiar 
160.000. o s<a 10.000 unidades de vivienda más por año con la misma inversión, 
El Banco Hipotecario Nacional ha licitado para los nuevos barrios de emer- 
gencia más de mil casas, que se <stán construyendo actualmente con técnicas 
modernas y realizará —a breve plaro— una exposición de viviendas cons- 
truidas com sistemas y materiales nuevos. 

El Estado ha ofrecido, pues. y promete ofrecer, crecientes facilidades a todos 
aquellos que se preocupen por disminuir los costos de la vivienda, con métodos 
nueves aquí, pero ya tradicionales y bien experimentados en otros países. 
Estamos entre los países más atrasados del mundo en técnicas constructivas. 
Por ello, a los profesionales argentinos les corresponde no cejar en esta lucha 
sontra el tradicionalismo nuestro en esta materia 


Ingeniera BEATRIZ GHIRELLI DE CIABURRI, Direczora General del 
Tostututo Argentino de Racionalización de Materiales: (IRAM). 


Tema: “Normalización de Materiales”. 


En genecal. normalización, o por mejor decir en forma extranjera. “Standar 
dización”, es una palabrita que prácticamente nadie desconoce. puesto que nu 
merosos libros. revistas y folletos. se han encargado de difundir sus concep 
1os básicos. 

Avi. pues, la normalización, provoca el fácil entendimiento entre comprador 
y vendedores. al brindarles un lenguaje común; suprime la competencia des 
leal basada en los bajos precios aparentes, ob 1 base a calidad defi 
ciente; evita controversias y malentendidos, suministrando reglas precisas para 
la recepción: iguala las condiciones de las ofertas al establecer bases uniformes. 
estimulando y facilitando la honestidad en la competencia; simplifica los pe 
didos y las transacciones al facilitar el mutuo acuerdo entre partes; basa la 
slección de los productos en su calidad: provoca la regularidad en las ventas 
y la colocación de la producción: permite al fabricante la acumulación de 
“stocks” durante los periodos de poca demanda, lo cual no es factible con pro: 
ductos mo normalizados de salida irregular, Como consecuencia de lo anterior. 
regula el mercado de la evitando los periodos de desocupación. 
perfeccionando las maquinarias, equipos y herramientas. Es el camino directo 
hacia una mejor productividad. 


Arquitecto LUIS VERNIERI LOPEZ. Secretario de la Sociedad Central de 
Arquitectos. 


Tema: "Necesidad del profesional en la solución del problema de la vivienda”. 


El Ingeniero Ernesto Garcia Olano, ha responsabilizado a los profesionales, 
sobre todo a los jóvenes, de la solución del problema de la vivienda. sin em 
bargo. ... veamos: hace algunos años, con motivo de las primeras Jornadas 
de Arquitectos realizadas en Córdoba. preparé una encuesta que relací 

el número de obras construidas con la categoría de sus constructores. Obtuve 
las siguientes cifras: sobre la totalidad de obras construídas durante dos años 
en una importante comuna del Gran Buenos Aires, 8714 % habían sido rea- 
lízadas por Constructores de 3' categoría, habilitados directamente por la Mu- 
nicipalidad- 10 5% por Maestros Mayores de Obras: 2 €, por Ingenieros Cr- 
viles, y 1924 por Arquitectos. Se completaba cl panorama con la observa: 
ción de que, el 8714 €;, de obras realizadas por Constructores de 3*, el 70 % 
lo habían realizado diez constructores y, el resto, los otros 300 y pico que 
integran la matricula, 

“Tal situación, que desde entonces no ha mejorado nada y que responde a la 
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distribución de la construcción en todo el país, es. sin lugar a dudas, la come 
cuencia de nuestra deficiente legislación en la materia, y significa: 1% La in- 
mensa mayoria de las obras carecen de asistencia técnica, pues están en manos 
de vende-firmas, los curanderos de la construcción. 2”) Otro numeroso grupo 
de obras tienen asistencia técnica elemental, En ellas se puede esperar. como 
mucho, la aplicación correcta de los métodos tradicionales, 3") Una infima 
minoria de las obras tienen asistencia técnica universitaria. En ellas es posible 
aplicar los adelantos de una técnica de avanzada que permita superar la cr 
sis actual 

En una sociedad bien organizada (y la muestra tendrá alguna vez que serlo. 
cada profesión, cada oficio tiene su lugar perfectamente definido. Asi Arq 
tectos. Ingemicros, Técnicos y Constructores. tienen una función específica que 
cumplir y que deriva sencillamente de lox programas de estudios de la Univer- 
sidad o Escuela récnica que los capacita. 

Toda superposición es perjudicial. pues atenta contra el desarrollo armónico 
de la construcción; pero, mucho peor es lo que ocurre entre nosotros, ya que. 
por obra de lamentables lagunas de nuestra legislación, la labor técnica es eli 
minada lisa y llanamente de las Obras y reemplazada por la mera venta de una 
fitma que satisface requisitos municipales. 

Cuando las leyes que reglamentan el ejercicio profesional superen situación 30 
nefasta. los profesionales argentinos podremos hacer llegar a todas las obras. 
desde el monoblock monumental a la más modesta de las viviendas unifami 
lares. los beneficios de las modernas técnicas constructivas. 


Arquitecto FEDERICO A. UGARTE, Presidente de la Sociedad Central de 
Arquirectos. 


“Tema: “Consejo Nacional de Planificación” 


Me han conferido el honor del cierre de esta Audición, homor que sobrepasa 
mis merccimientos ya que los colegas que me han precedido la jerarquizaron 
con su autorizada palabra 
Yo sólo quiero, si puedo, dar el campanazo que despierte de su Jerargo a rodar 
las autoridades que no han sabido encauzar los esfuerzos dispersos € inconexos, 
en una sola acción efectiva. que de una vez por todas traiga soluciones con 
eretas al problema tan debatido y sin solución aún de la falta de viviendas. 
Nada vamos a conseguir si seguimos creando organismos y que las instituciones 
oficiales propongan soluciones aisladas y personales, No tendremos soluciones 
electivas mientras sigamos con estas costumbres que se han vuelto hábito entre 
nosotros. Todavía hoy se considera que aceptar lo resuelto por el antecesor es 
desmedro. La solución no es dificil para el criterio sano y equilibrado de 
Jos que sienten bien hondo inquietudes por un futuro mejor de nuestra urbe. 
que día a día se convierte, por obra de sus dirigentes, en un enfermo de difícil 
curación. No basta la acción, por bien orientada que ella esté, si se hace en 
forma inconexa. La experiencia señala la necesidad de proceder de manera tal 
que scan superados muchos errores. En tal sentido hago un llamado de aten- 
ción: en materia de planes de vivienda, o de ordenamiento urbano, es necesaria 
la coordinación por vía oficial. Vayamos a un planeamiento racional. El pro- 
ceder de otra forma, incrementará el caos existente. Creo que debemos agotar 
odos los recursos para hallar los caminos que conduzcan a esta unidad. Esta 
labor de coordinación total corresponde, especificamente, al Estado, Breguemos 
odos por la creación de un organismo nacional de coordinación y planificación. 
Los urbamistas y arquitectos esperan con ansias no disimuladas, la ocasión de 
actuar en la plenitud y profundidad de su conocimiento de la materia: y así 
aunando todos los esfuerzos será fácil el encuentro de soluciones estables. Me- 
mos acción aparente € ineficaz y más orden y previsión. Eso es lo que recla- 
mamos los profesionales; y, para ello, pedimos que nos dejen actuar con la 
libertad necesaria a la responsabilidad de este momento crucial de nuestra 
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absurdas, muchas de las que en el pasado se cos 
ales, han demostrado ser sensatas y h 

muy profundos en el panora 


ideraban 


a producido 
s Estados Uni 
tan popular se 
lincas suaves 
En la 
uso de madera y piedra al natu 


das sus casas, Wright ha pue 


de 


tura o yeso. Siempre ha insistid 
'n que las casas deben ser fabricadas “orgánicamente”, de 
adentro para afuera”, siguiendo un diseño que exprese «l 


rácter individual de la clase de vida a que han de ser éstas 
stinadas, “Y ha demostrado 


para inventar el tipo de casa que se ajuste exactamente al 
wo que se le ha de dar y a su ambiente natural 

Aun cuando sus edificios públicos a veces han violado todas 
las normas arquitectónicas corrientes y aceptables, éstos han 
dado, sin embargo. resultados sorprendentes. demostrando 
er prácticos y durables. Debido a que se apartan de li 
convencional, con frecuencia han tenido que ser sometidos 
3 pruebas extraordinarias. Por ejemplo, cuando se sospech 
que las columnas en forma de hongo que le construyó a uni 
¿le los edificios para oficinas hechos por él en Racine, Wis: 


insin, no prestaban mucha garantía de seguridad, Weight 
olicitó ue se le pern 


probar su resistencia pública 
mente, Una de estas columnas fué por tanto colocada en 
campo raso y con una pala ca se le fué llenando de 
arena la cumbre, que cra completamente plana, La columna 
demostró perfecta resistencia aun después de haber sido de 
positadas en ella 60 toneladas 


El propio Wright también ha tenido que pasar por pruebas 
muy difíciles durante su larga carrera: pruebas que hubiesen 
podido destruir a cualquier hombre que tuviese menos con 
fianza en si mismo. Wright nació en el estado de Wiscon 
sin en 1869. hijo de una familia de recursos bien modestos. 
Desde muy joven, su madre descaba que él fuera arquitecto 
La idea no disgustaba a Wright, pero al llegar a la edad 
universitaria tuvo que matricularse para tomar ingenieria 
civil en la Universidad de Wisconsin. que le quedaba cerca 
pero que no ofrecia cursos de arquitectura, debido a que la 
situación económica de la familia no le permitía ir a nin 
guna otra parte para terminar su educación. Después de 
algunos años abandonó la Universidad, sín graduarse toda 
via, y en 1887 se trasladó a Chicago. donde consiguió tra 
bajo como dibujante, ganando ocho dólares por semana, 
Al año siguiente se colocó con Adler YY Sullivan, una de las 
mejores firmas de arquitectos de los EE. UU. en aquella 
época. Este fué un cambio muy favorable para Wright 
ya que Louis Sullivan era un arquitecto de primer orden, 
son una gran experiencia y uno de los primeros en fabricar 
los edificios de oficinas de tipo plano, que han llegado a 
convertirse en el prototipo de los rascacielos medernos. 
Wright se casó en 1890 y para poder proveer lo necesario 
a la familia que empezaba 3 procrear, se dedicaba a hacer 
algunos trabajos de diseños por su cuenta. En 1893 ¿mpcró 
a trabajar_como arquitecto independiente cn Chicago 
1900 diseñó las primeras de sus “casas de pradera” 4 
imosas. las que, según la opinión general, “hrn tenido 
historia de las viviendas una repercusión parecida a la que 
tuvieron en ella los arquitectos del siglo XV al convertie 
lox castillos de defensa en mansiones residenciales”. En las 
casas de pradera hechas por Winight. el exterior y el interior 
del edi suen una mísma linea, cada habitación siendo 
la continuación de otra, con mucho espacio entre las colum- 
as y las ventanas todas agrupadas en hileras bien largas. 

A principios del siglo XX, Wright terminó uno de los tipos 
de edificios más notables cn su carrera arquitectónica: el 
edilicio que ocupan las oficinas de la Larkin Company, en 
Buffalo, Nueva York. Este fué el primer edificio de ofici 
nas que se const los Estados Unidos con puertas y 
ventanas de cristal cilindrado y marcos de metal. equipo de 
aire acondicionado, En su interior se abre una inmen 
sa mave, rodeada de galerías y la cual se cleva 
pisos de altura, encerrados en una concha maciza de 
opaco, 

Wright empezó a adquírir fama internacional en 1910 
cuando sus obras fueron compiladas en un gran portaplie 
gos y publicadas en Berlin. Esta monografía de proyectos 
y planos de edificios ("Ausgefubrie Bauten und Entwur 
fe”) se convirtió en el vehículo de mayor influencia de su 
arte sobre la generación más joven de armuitectos modernos 
en Europa; a través de ella W 


ndo occidental, 


da rara él, cerca de Spring Green. Wisconsin, 
Talicsin'”, que en galés 


La llamó 
e decir “ceja reluciente”, Le 
dió ese nombre porque la casa fué construida en forma de 
ceja al margen de vna loma salpicada de robles, Talicsín 
iba a servir de hogar, finca, estudio y escuela. Construida 
de materiales locales, en perfecta consonancia con el lugar. en 
que estaba situada: con habitaciones espaciosas, bajas de 
techo y una iluminación especial; y adornada con objetos 
de arte de inestimable valor coleccionados por Wright en 
sus viajes, muchos procedentes del Japón. la residencia cra 
una obra de belleza sin par. 
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tivamente bajo, no obstante estar dotadas de la excelencia 
artística de sus casas más costosas. 

En 1938 Wright fabricó cerca de Phoenix, Arizona, uno 
de los estados al sudoeste del país, los cuarteles de belleza 
singular para su escuela durante el invierno, a la cual dió el 
nombre de la “Talicsin del Oeste”. Estos fueron hechos 
usando la estructura de un campamento, construída con 
piedra del pais. levantando sobre ella un armazón de se 
quoia con techo de lona. En su interior, el arreglo ingenioso 
de las cubiertas y techos de lona sugieren un barco en plena 
marcha, deslizándose rápidamente a través del desierto. La 
escuela tiene pascos sombreados y jardines, así como una 
piscina triangular, resultando un lugar muy agradable para 
pasar días calurosos. 

Uno de los edificios más interesantes hechos por Wright en 
los últimos años es el de los Laboratorios de Estudio y Ex 
perimentación. terminado por él en 1949, también para la 
$. C. Johnson 8 Son Company, de Racine, Los pisos re 
dondos de esta torre se levantan de un extremo de la estruc 
tura céntrica, anclada en cimientos de hormigón que se in 
ternan a más de 15. metros (50 pies) de profundidad en 
la tierra, 

Se dice que Wright ya ha cambiado «l curso de la arquitec 
tura contemporánea no una sola vez, sino dos, A la vuelta 
del siglo. promovió por sí solo una tendencia basada en la 
máxima que dice “la forma sigue a la función”, y hoy dí 
vuelve a Hevar la arquitectura a un nuevo mundo de formas, 
dejando que el “espacio en movimiento” dé forma a la es 
tructura de sus modelos, tal como sucede con la casa extra 
vrdinaria diseñada por el para su hijo David en años recien 
tes y tal como sucederá con el nuevo musco de Nueva York, 
Países que se encuentran tan Íejanos uno del otro, como 
Holanda y el Japón. consideran a Wright tna fuerza ma 
yor en el desarrollo de su arquitectura de esta época, Sus 
mejores obras han sido consideradas como “wn tributo a la 
poca inherente a la existencia misma” revelando enérgica 
mente a muestro mundo mecanizado el importante papel 
que desempeña el idealista como constructor y como artista. 


e 
6 verde y Ju azar 
e rldnl, Loto La es old eL Jaro ar 


Barrio "Hollywood Heights” 


Dos proyecto , tres y dos de 


los que ilustran bujos y la foto de 


inas, constituyen la esencia de este barrio de 


ciento cincuenta viviendas económicas (9.000 
a 10.000 dólares). La financiación se llevó a 
cabo con un aporte de un $1 4, de la empresa 


Industries y el resto con hipoteca ba 


caria; esto facilita la venta posterior dado que 


Thomas Scott Dean 


arquitecto proyectista 


la hipoteca se transfiere a los cor 
Texas Industries es una compañ 
ciones productora d 
llamados Texcrete 
do en módu 
La estructura 
tes. 1 


dio de cartón asfáltico y gransa. Las puertas 


de vidrio con marcos de aluminio; toda la 


carpinteria de aberturas exteriores es de alu 


El guardacoches posee lateralmente un espacio 
cerrado para guardar herramientas de jardín, 
bicicletas, ete 

El colorido exterior varia de una vivienda a 
otra. En muchos casos se venden las viviendas 


con el color natural de los materiales, depende 


ello del gusto del cliente. 


El sistema de aislación del techo, que mantiene 


una capa de aíre entre el mismo y el cielo raso 


interior, resulta de gran eficacia, 


El hecho de tratarse de edificios realizados en 


cemento evita los inconvenientes de la hume 


dad, las hormigas y los roedores, contraricda 
des habituales en las construcciones de esta 
zona. La misma característica constructiva 

cemento, aluminio y acero— hacen de esta 
viviendas algo seguro frente a la posibilidad de 
incendios e inamovibles ante la eventualidad 
de fuertes huracanes o tornados. 


La disposición interior de la casa, rectangular 


en su periferia, es bastante eficaz sí se consi 
dera la economia de espacio que se logra con 


ella. Evidentemente, la casa de dos dormito- 


rios es la mejor lograda como vivienda econó: 


mica tipo, 


EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA 
CONSTRUCCION 


Algunos proyectos de las obras 


a exponerse 


Berlín 1957 


Inmueble  pentagonal 


Inmueble de cuatro pisos construí 


su forma pentagonal. En la parte 
baja del edificio se 


Casa económica de 
departamentos 


Edificio de cuatro pisos proyectado por el profesor 
Gunther Gottwald. 

El eje longitudinal de o, fué dispuesto 
de este a oeste 

seen aberturas 
1os entran po 
de dos y dos 
esta construce 
cunda en bens 


ho departamen 
:uatro de tres ambientes, dos 
La característica básica de 
La economía de espacio que re 
del costo, 


Viviendas individuales 


El profesor Franz Heinrich Sobotka y el arquites 
Lo Gustav Muller construys 


pi 
tar-cocina.comedor, La terraza superi 
guardacoche. La planta que il 

vina muestra la forma es va 
viviendas entre si y corresponde el dibujo en un 
caso a la planta baja y en el otro al piso superior, ; y 


FUTURO RASCACIELOS PARA EL 
CENTRO ROCKEPELLER DE N. YORK 
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20 Ampere 


MODELO DE EMBUTIR 


LLAVES DE 


30 Ampere j 


Lo líneo completo, seguro y moderna de llo: 
ves de"20 y 30 Ampere, que por su lomaño 
reducido, solidez y gron eficiencia, responden 
8 todos las exigencios prácticos y técnicos. 
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MODELO EXTERIOR 
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bohello, an marrón 0 moví, 
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